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خلاصه

باشند كه در ديواره كانال اصلي احداث شده و هنگاميكه سطح آب در كانال بالاتر از تاج  سرريزهاي جانبي از انواع سازه هاي هيدروليكي مي
هاي فاضلاب شهري،  اين سازه داراي كاربرد وسيعي درسيستم.گردد گيرد قسمتي از جريان توسط آن به خارج از كانال هدايت مي سرريز قرار مي

با توجه به اينكه جريان عبوري از يك سرريز جانبي از . باشدها ميها و كانالآبرساني و آبياري، كنترل دبي، انحراف سيلاب و دبي مازاد رودخانه
باشند، مطالعات تجربي بهترين راه براي بررسي  راي حل تحليلي نميها داباشد و معادلات حاكم بر اين جريانهاي متغير مكاني مينوع جريان

تيز صورت اين درحالي است كه اگر چه تاكنون مطالعات زيادي در ارتباط با سرريزهاي جانبي لبه. مشخصات هيدروليكي اين نوع سرريزها است
اي بر تحقيق به منظور بررسي تأثير ارتفاع سرريزهاي جانبي تاج دايرهدر اين . گرفته است، اما بر ديگر انواع سرريزهاي جانبي كمتر توجه شده است
متر،  سانتي25هاي انتخاب شده داراي طول مدل. اي پرداخته شده استدايرهضريب شدت جريان، به مطالعه آزمايشگاهي مدل سرريز جانبي تاج

هاي آزمايشگاهي نشان داد كه با افزايش نتايج حاصل از تجزيه و تحليل. باشدمتر مي سانتي10 و15، 20 درجه و ارتفاع متغير 45دست شيب پايين
  .يابدارتفاع اين سرريزها ضريب شدت جريان كاهش مي

 . متغير مكانياي، ضريب شدت جريان، جرياندايرهسرريز جانبي تاج: كلمات كليدي
 
 

   مقدمه  
 

يواره كانال تعبيه شده و اجازه مي دهد در مواقعي كه ارتفاع آب بالاتر از تاج سرريز سرريز جانبي عبارت است از يك سرريز با جريان آزاد كه در د
  .اين عملكرد باعث تنظيم و كنترل سطح آب و دبي در كانال اصلي خواهد شد. قرار دارد، مقداري از آب از روي آن خارج شود

. باشدها ميها و كانالياري، كنترل دبي، انحراف سيلاب و دبي مازاد رودخانههاي فاضلاب شهري، آبرساني و آباين سازه داراي كاربرد وسيعي درسيستم
كه شدت جريان شود گفته مي  دائميجريان متغير مكاني به حالتي از جريان. باشدهاي متغير مكاني ميجريان عبوري از يك سرريز جانبي از نوع جريان

هاي متغير مكاني با كاهش دبي، اولين بار در طراحي سرريزهاي جانبي تئوري جريان. ]1[يابد  در طول كانال و در جهت جريان، افزايش يا كاهش مي
  .مطرح شد

 معادله ديناميكي جريان متغير مكاني با كاهش دبي را با فرض ثابت بودن انرژي در طول سرريز، براي 1934ديمارچي براي اولين بار در سال 
 .]2[ن از اصطكاك آن صرف نظر كرد، حل نمود كه بتواهاي افقي مستطيلي زمانيكانال
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پهن مستطيلي را در شرايط جريان زيربحراني مورد مطالعه قرار داده و نشان دادند تيز و لبهرانگا راجو و همكاران ضريب دبي سرريزهاي جانبي لبه
هگر سرريزهاي جانبي را با . ]3[دست به پهناي سرريز نيز بستگي دارد كه ضريب دبي در سرريزهاي لبه پهن علاوه بر عدد فرود، به نسبت ارتفاع آب بالا

گيرند با ثابت بودن شرايط، مورد مقايسه قرار داد و مشاهده نمود كه ميزان انرژي مخصوص در سرريزهاي  سرريزهايي كه در جهت جريان قرار مي
. ]4[ي تقريباً برابر با ميزان انرژي مخصوص در سرريزهاي معمولي خواهد بود جانبي بيشتر از سرريزهاي معمولي است و عمق جريان در سرريزهاي جانب

 درجه انجام دادند 180دار با قوس هاي قوستيز مستطيلي در كانالآگاسيوگلو و يوكسل مطالعاتي را روي خصوصيات هيدروليكي سرريزهاي جانبي لبه
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