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 خلاصه

كننده فرآيند هضم هوازي باشد، هدف اصلي اين تحقيق، بررسي امكان  با توجه به اهميت استفاده از يك مدل رياضي كه به بهترين نحو توصيف 
 براي سيستم لجن فعال توسعه 1999در سال  (IWA)المللي آب  كه توسط كارگروه انجمن بين (ASM3)لجن فعال  سهكاربرد مدل شماره 

آوري  به منظور جمع. بود) معروف به مدل آدامز(يافت، براي سيستم هضم هوازي و مقايسه نتايج اين مدل با مدل ساده مرتبه اول هضم هوازي 
، 5000هاي جامدات معلق اوليه  هاي آزمايشگاهي مورد نياز براي واسنجي مدل، از سه راكتور ناپيوسته براي هضم هوازي لجن فعال با غلظت داده

و اكسيژن  (VSS)هاي جامدات معلق فرار  روز  هوادهي شدند و آزمايش 70محتويات راكتورها به مدت . استفاده شد mg/L20000و  10000
تخمين پارامترهاي هر مدل براي هر يك از . بر روي آنها انجام گرفت (SCOD)و اكسيژن خواهي شيميايي محلول  (COD)خواهي شيميايي كل 

را به خوبي  SCODو  VSS ،CODروند تغييرات هر سه پارامتر  ASM3و  VSSمدل ساده مرتبه اول روند تغييرات . دراكتورها انجام ش
  .، از خطاي كمتري نسبت به مدل ساده مرتبه اول برخوردار استVSSبيني غلظت  در پيش ASM3نتايج نشان داد كه . بيني كردند پيش

 
 .(ASM3) سه، مدل لجن فعال شماره هضم هوازي، راكتور ناپيوسته: كلمات كليدي

 
 

   مقدمه  .1
 
با وضع قوانين كنترل آلودگي، نياز به بالا بـردن سـطح كيفيـت تصـفيه لجـن      . تصفيه لجن و دفع آن از مراحل مشكل و پرهزينه در تصفيه فاضلاب است 

هضم هـوازي، هماننـد     در طراحي يك سيستم. زي استهاي كوچك، يكي از روشهاي مطلوب تثبيت لجن، هضم هوا خانه در تصفيه. افزايش يافته است
سازي رفتار سيستم را، بدون صرف هزينـه و    هاي مختلف طراحي و يا شبيه هاي تصفيه فاضلاب، استفاده از مدلهاي رياضي امكان بررسي ايده ساير سيستم

  .نحو سينتيك فرآيند هضم هوازي را توصيف كند اهميت داردكارگيري مدلي كه به بهترين  دهد و در اين خصوص به وقت زياد، به طراح يا محقق مي
، توسط محققـين  (dVSS)پذير  ، براي فرآيند هضم هوازي يك مدل رياضي ساده مرتبه اول، براي غلظت جامدات معلق فرار تجزيه70در دهه
اقـدام بـه ايجـاد يـك گـروه تحقيقـاتي بـراي         (IWA)ب المللـي آ  ، انجمن بـين 1982در سال ]. 1[طور وسيعي مورد استفاده قرار گرفت پيشنهاد شد و به

افتد به  ترين فرآيندهايي كه در سيستم لجن فعال اتفاق مي در طي چند سال اين گروه با در نظر گرفتن مهمترين و بنيادي. مدلسازي فرآيند لجن فعال كرد
و  ASM1 ،ASM2رآيندهاي لجن فعال انجام شد، به ترتيب مـدلهاي  هايي كه در فهم ف بر پايه توسعه]. 2[پرداختند (ASMs)ارائه مدلهاي لجن فعال 

ASM3  در اين تحقيق، كاربرد . منتشر شدندتوسط اين انجمنASM3 گيرد در توصيف هضم هوازي لجن فعال مورد ارزيابي قرار مي.  
 (ASM3) سـه مدل لجـن فعـال شـماره     رجرم تنها تابعي از مرگ و زوال سلولي بود، د برخلاف مدل ساده مرتبه اول كه در آن كاهش زيست

ذخيره مواد آلـي  مفهوم  ASM3همچنين، در . رشد سلولي است و پذير جرم تابعي از مرگ و زوال سلولي، هيدروليز مواد آلي كندتجزيه كاهش زيست
شود  مي هاي هتروتروف جذب روارگانيزمابتدا توسط ميكپذير  تجزيه سريعدر نظر گرفته شده است؛ به اين صورت كه ماده آلي  ها توسط ميكروارگانيزم

  ].2[، ]1[شود گردد و سپس توسط آنها مصرف مي ذخيره ميو به فرم ماده آلي معلق 
كردن فرآيند اكسايش كربن آلي در هضـم هـوازي لجـن فعـال      براي مدل (ASM3) سه هدف از اين تحقيق، ارزيابي و واسنجي مدل لجن فعال شماره 
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