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  چكيده
هاي عمليات تقطير يكي از رايج ترين عمليـات واحـد در   برج

صنايع فرايندي و در عين حال پرخـرج تـرين واحـد از نظـر     
انـرژي حرارتـي تزريـق شـده در     . هستندميزان مصرف انرژي 

از آن  زاء سنگين شده وخرج تبخير مايع غني از اج آورجوش
خارجي دور جريان برگشتي مين طرف انرژي ياد شده براي تأ

بهر حال اين انرژي را به خـاطر دمـاي پـايين    . ريخته مي شود
توان بازيابي كرده و مـورد  نسبت به ساير مراحل نمي چگالنده

-براي بهبود راندمان مصرف انـرژي در بـرج  . استفاده قرار داد

. ي زيادي در متون مربوطـه موجـود اسـت   هاي تقطير ايده ها
. اسـت يكي از جديدترين آنها در انتگراسيون حرارتي داخلـي  

تـر از  پـايين  جـذب دمـاي بخـش    ،در يك برج تقطير متعارف
را در  آورجـوش تـوان انـرژي   اسـت و لـذا نمـي    دفـع بخش 

داراي فشار قابـل   جذبحال اگر بخش . استفاده كرد چگالنده
تـوان در   آنگـاه مـي   ،باشـد  دفعخش ملاحظه تري نسبت به ب

را  آورجـوش به دماي بالاتري رسـيده و انـرژي    جذببخش 
انتخاب متغيرهاي عمليـاتي   مقالههدف اين . صرفه جويي كرد

و همينطور در اين آرايش و بررسي ميزان صرفه جويي انرژي 
نتايج محاسبات حاكي  .استبهبود كيفيت انرژي ميزان بررسي 

براي هاي تقطير راسيون حرارتي داخلي برجانتگاز آن است كه 
 20جداسازي مخلـوط بنـزن، تولـوئن و پـارازايلن منجـر بـه       

  . خواهد شد مصرف انرژيدرصد كاهش در 
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سـازي مـواد   تـرين فراينـد بـراي جـدا    عمليات تقطير متـداول 
ترين واحـد از نظـر   شود و از طرف ديگر پرخرجمحسوب مي

اين فرايند سهم قابل ملاحظه اي از . تميزان مصرف انرژي اس
لـذا  . مصرف انرژي را در صنعت به خود اختصاص داده است

هاي انـرژي و  رويه مصرف حاملامروزه با توجه به افزايش بي
-هاي جهـاني انـرژي تـلاش بـراي يـافتن راه     همينطور قيمت

كارهائي جهت صرفه جوئي انرژي در عمليات تقطير اهميتـي  
  . استدو چندان يافته 

آور تـأمين  انرژي لازم در يك فرايند تقطيـر از طريـق جـوش   
با توجـه بـه قابليـت در دسـترس بـودن و همينطـور       . شود مي

آور عمومـاً شـامل   اقتصاد فرايند، منابع تأمين گرما براي جوش
  . ها هستندبخار آب، روغن هاي داغ و يا كوره

و بـا  كننـد   بخارات داغ در داخل برج به سمت بالا حركت مي
كنند در چنـدين مرحلـه    مايعاتي كه به سمت پايين حركت مي
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