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 چكيده
 .محصولات پتروشيمي از گاز طبيعي حائز اهميت است    هاي مايع و     منظور توليد سوخت   اكسيداسيون كاتاليستي مستقيم متان به متانول به      

 V2O5/SiO2در ايـن مقاله نتايج حاصل از اكسيداسيون جزئي متان به متانول با استفاده از يك رآكتور بستر ثابت و كاتاليست صنعتي                       
كننده ارائه  عنوان عامل اكسيده ژن ب ثانيه و با كمك اكسي١٢ تا ٣ درجه  سلسيوس و زمان ماند      ٥٠٠ تا   ٤٥٠ بار و گستره  دماي       ١در فشـار    

سازي اجراي پژوهش از     به منظور بهينه  .  درصدمولي نسبت به متان انتخاب گرديد      ٥ تا   ٢غلظـت اكسـيژن در خـوراك بين         . شـده اسـت   
ترين نتايج تجربي نشان مي دهند كه بالا. ها استفاده شد و سطوح بهينه پارامترها مشخص گرديد        روش تاگوچـي جهـت طراحي آزمايش      

 درصد مولي و بالاترين درجه تبديل متان در فشار ٨٢/١١ سلسيوس معادل   درجه٤٥٠ بار و دماي  ١پذيري توليد متانول در فشار       گزينش
 . درصد مولي است٦١/٠ ثانيه معادل ١٢ درجه  سلسيوس و زمان ماند ٥٠٠ بار و دماي ١
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 مقدمه 
دســتيابي بــه فــن آوري تــبديل مســتقيم مــتان بــه محصــولات  
پتروشـيمي از جملـه مـتانول، فرآيـندي است كه مورد توجه             

حذف   اهميـت تـبديل مسـتقيم،      .محققـان قـرار گرفـته اسـت       
روش پر هزينه و كم بهره      ه  مـرحله واسـطه تولـيد گـاز سـنتز ب          

 .]١،٢[ است Steam Reforming)(تبديل حرارتي

عمده ترين تحقيقاتي كه در اين مورد صورت گرفته، بررسي         
هاي  سينتيك واكنش با استفاده از رآكتورها و كاتاليست            

براي اين فرايند   مناسب   يكي از مكانيسم هاي      .مختلف است 
 ارائه شده كه در      ]٣[ Y.Swanuth و   Chellappaبوسيله  

. فاده شده است    آن از چند مرحله واكنش ابتدايي است             
مكانيسم هاي پيچيده اي نيز توسط محققان ديگر تدوين شده         
است كه هر كدام در شرايط عملياتي معين مي تواند                    
محصولات حاصل از فرايند توليد مستقيم متانول از متان را            

در اين مورد رآكتورهاي مختلفي نيز مورد          . بيني كند  پيش

رآكتور بستر ثابت    ترين آنها     استفاده قرار گرفته كه عمده      
 V2O5/SiO2هاي مختلف نظير     است كه در آن از كاتاليست     

]٤[،Ga2O3/MoO3،ZnO2/MoO3 ]٥[،Ba/SiO2 

V/SiO2 ]استفاده شده است]٢ . 

كار ه  جهـت بررسـي ايـن فرايـند رآكـتورهاي ديگـري نـيز ب              
 ]٦[رفته اند كه از آن جمله مي توان به رآكتور فتوكاتاليتيك            

 . اشاره كرد]٧[ي و رآكتور بيوشيمياي

تحقيقاتي در اين زمينه در فاز همگن نيز صورت گرفته است           
ــه    ــان از جملــ ــده اي از محققــ ، ]٨[ V.S.Arutyunovعــ

X.Gang ]١[ ،Zhang ــاران  ]١٠[ Vorma و ]٩[ وهمكـــ
 اما در تمام     ،ايـن واكـنش را در فـاز همگـن بررسي كرده اند            

ري نسبي  علـت پـايداري مولكول متان و عدم پايدا         مـوارد بـه   
سختي صورت گرفته و بهره حاصله ه محصـولات ، واكـنش ب     

 .هاي تبديل مستقيم نيز بسيار كم است از روش


