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چكيده  
آزمايشات توزيع زمان ماند (RTD)  فاز مايع به عنوان يك پارامتر هيدروديناميكي در كنتاكتور جديد گاز- مــايع كـه جـهت 

ــتگاه هدايتسـنج الكـتريكي نـيز بـه عنـوان   تصفيه قاضلاب با ازن طراحي و ساخته شده است ، صورت گرفته است .يك دس
دستگاه شناساگر (detector) جهت انجــام آزمايشـات طراحـي و سـاخته شـده اسـت. از مـدل دو پـارامتري راكتـور اختـلاط 

كامل (CSTR) با حجم مرده (dead zone) و جريان كنــارگـذر (bypass) جـهت مـدل كـردن رفتـار اختلاطـي كنتـاكتور 
استفاده شده است آزمايشات نشان ميدهــد كـه در دبيهـاي پـايين مـايع قسـمتي از حجـم كنتـاكتور را فضـاي مـرده تشـكيل 

ميدهد در حالي كه در دبيهاي بالا سهم جريان كنارگذر قابل توجه است. سرعتهاي مختلف همزن نيز تنــها در مـدت زمـان 
رسيدن منحنيهاي توزيع زمان ماند (RTD) به نقطه ماكزيمم موثرند و تاثير قابل توجهي در اين منحنيها ندارند.  
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مقدمه 
ــاس گـاز مـايع در صنـايع يـافت  مثالهاي زيادي از عمليات تم
ــازدر مـايع احتمـالا  ميشود كه اغلب شامل تركيب يا جذب گ
همراه با واكنش شيميايي ، شستشو يا مرطــوب سـازي جريـان 
گاز ، دفع گاز از مايع ، تقطير در اشــكال مختلـف آن و غـيره 

مي باشد.[١] 
از مهمترين كنتاكتورهــاي گـاز-مـايع كنتاكتورهـاي اختـلاط 
مكانيكي (Mechanical Agitated Contactors) هسـتند 
كه داراي يك يا چند پره (Impeller) هستند كه بــا اسـتفاده 
از يـك الكـتروموتور در داخـل مخـزن مـيچرخنـد و شــدت 
انتقـال جـــرم مــورد نيــاز بيــن فــاز گــاز و مــايع را تــامين 
ميكنند.طراحي كنتاكتورهاي اختلاط مكانيكي نياز به در نظر 
گرفتن شدت انتقال جرم و حرارت و اختــلاط مناسـب گـاز و 
مايع مي باشد. يك طراح بايد مصــرف تـوان، مـاندگـي گـاز، 

زمان اختلاط و غيره را در طراحي خود مدنظر داشته باشد.اين 
فاكتورهـا وابسـته بـه متغييرهـاي بسـياري چـون ويســكوزيته ، 
دانسـيته و ضريـب هدايـت گرمـايي مـايع ،  ثابتـهاي ســرعت 
ــان گـاز و مـايع،  واكنش شيميايي ، سرعت همزن، شدت جري
حجـم مـايع ،  نـوع وقطـر پـره و شـــكل هندســي تجــهيزات 

ميباشد[١،٢] 
همزنهاي خودالقا (Self Inducing) يك نوع از همزنهاي 
اختلاط مكانيكي ميباشــند كـه كـاربرد قـابل ملاحظـه اي در 
ــايين در  صنايع دارد اساس كار اين همزنها ايجاد منطقه فشار پ
ــالايي مـايع و مكـش  قسمت پايين پره ها در مقايسه با فضاي ب
ــا شـفت مـي باشـد بنـابراين  گاز از طريق يك لوله هم محور ب
ــب  قسمتي از توان شفت براي مكش گاز مصرف مي شود اغل
ــتفاده  اين نوع همزنها داراي چندين پره مي باشند.پره مورد اس
در اين نــوع كنتاكتورهـا از نـوع پروانـه اي يـا تيغـه شـيب دار 


