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 چکیده

خروجی همراه   ملامین و بازیافت گاز     اصلی سنتز  بخش  از دو  “پایین عمدتا  بالا و فشار   اوره اعم از فشار    فرایندهای صنعتی تولید ملامین از    
در .ورت می گیرد  واکنش تبدیل اوره به ملامین ص         فرایند می باشد،  واقع اصلی ترین قسمت     که در   در بخش سنتز     .آن تشکیل شده اند   

، ابتدا جهت شبیه سازی راکتور کاتالیستی بسترسیال، ازمدل های راکتور استاندارد موجود در                    HYSYS ، بااستفاده از شبیه ساز   این مقاله
ازی در انتها، نحوه جداس     . شبیه ساز بر اساس روابط سینتیکی موجود استفاده گردیده و نتایج آنها با اطلاعات تجربی مقایسه شده است                      

 . ملامین از ترکیبات همراه و حصول آن بصورت جامد شبیه سازی شده و این نتایج نیز با اطلاعات تجربی مقایسه شده است

 

 ملامین؛ راکتور بستر سیال؛ شبیه سازی: واژه های کلیدی
 
 

 مقدمه

و ساختار   ºC350، دمای ذوب    13/126ملامین با وزن مولکولی   
از این ماده    .  می باشد C3N3(NH2)3حلقوی دارای فرمول بسته      

 اولیه در بسیاری از صنایع از قبیل چوب،                     بعنوان ماده  
رنگ سازی، کاغذسازی، نساجی، لاستیک و دیگر صنایع               

 دو  فرایندهای صنعتی تولید ملامین از اوره به        . استفاده می شود  
دسته عمده  فرایندهای فشار بالا و فرایندهای فشار پایین تقسیم             

   در فرایندهای فشار بالا، واکنش در فشار تقریبی           .می گردند
atm80،             در فاز مایع و بدون حضور کاتالیزور انجام می شود .  

اما در فرایندهای فشار پایین، واکنش در شرایط اتمسفری، در             
در حال حاضر،    . فازگاز و با حضور کاتالیزور انجام می شود          

فرایندی که  . تنداکثرا فرایندهای تولید ملامین فشارپایین هس         
دراین تحقیق مورد بررسی قرارگرفته است، جزو فرایندهای             

در بخش   .می باشد]BASF ]1فشارپایین بوده و مشابه فرایند         
سنتزاین فرایند، اوره بعنوان خوراک اصلی بهمراه آمونیاک              
وارد راکتور بستر سیال که دارای کاتالیست سیلیکاژل می باشد،          

اوره به ملامین بسیار گرماگیر است و         واکنش تبدیل     .می گردد
بنابراین حرارت لازم توسط  نمکهای مذاب که داخل کویلهای          

معمولا در    . دورتادور راکتور جریان دارند، تامین  می شود          
جریان واکنش بنا به شرایط مختلف، علاوه بر ملامین و گازهای           

NH3   و CO2             که همواره در اثر تجزیه و تبدیل اوره به ملامین  
 . لوب نیز تولید می شود    طبوجود می آیند، محصولات جانبی نام     

لذا محصول خروجی از بالای راکتور که درفاز گاز می باشد،              
وارد فیلتر می شود تا درآنجا مواد اضافی نامطلوب  تولید شده              

 پس از جداسازی مواد اضافی، جریان خروجی از            .جدا گردد 


