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 چکیده 
. سـازی الاسـتومر هـا روش قدیمـی و مفـیدی بـرای دسـتیابی به خواصی است که هر یک از الاستومر ها به تنهایی فاقد آن هستند                             آلیاژ

دلیل .آلـیاژهای الاسـتومری کـاملا امـتزاج پذیـر بسـیار نـادر هسـتند  و آلـیاژ الاسـتومر هـای ناسـازگار معمـولا خـواص مطلوبی ندارد                               
ناسازگاری ترمودینامیکی ، یکسان نبودن ویسکوزیته و عدم انطباق سرعت :   در سه مورد خلاصه کردناسازگاری  الاستومر هارا میتوان   

در این تحقیق   . روش هـای مختلفـی بـرای انـدازه گـیری سـازگاری دو الاستومر وجود دارد که عمدتا پیچیده و پرهزینه هستند                      . پخـت 
  که با   NR/NBRالاستومرها ارائه شده و کارآیی آن در مورد آلیاژ          روشـی جدیـد و کاربردی برای اندازه گیری و مطالعه سازگاری             

 . سازگار شده  ، بررسی شده استCRاستفاده از لاستیک 
 

  “سازگاری “ ;  “آلیاژ“ ; “ لاستیک نیتریل“ “;لاستیک طبیعی“: واژه های کلیدی 
 
 

 مقدمه 
  آلیاژسـازی الاسـتومرها روشی است که در آن نیاز به  سنتز             

تومری جدیـد یـا تغیـیر ساختار درون ملکولی الاستومر           الاس ـ
هـای موجود  وجود نداشته و ترکیبی از خواص مطلوب فنی             

 ]1-2[.و یا اقتصادی دو الاستومر به دست می آید

اغلب زمانی که دو پلیمر مخلوط می شوندجدایی فازی               
این مساله بدلیل کاهش آنتروپی ناشی از       . کامل رخ می دهد   

ع  زنجیر پلیمری است که بدلیل اتصالات             اختلاط دو نو   
 کوالانت، هیچ یک از زنجیر ها قادر به تبادل بخش هایش             

(segments) تعریف سازگاری به عنوان اختلاط       .  نیست
پذیری در مقیاس ملکولی تنها یکی از تعریف های مختلف            
برای سازگاری پلیمر هاست ، برخی از محققین عقیده دارند           

خلوط های پلیمری هستند که پس از          پلیمر های سازگار م    
. مکانیکی مناسبی پیدا می کنند –آلیاژ شدن خواص فیزیکی    

بعضی دیگر پلیمر هایی را سازگار می دانند که وقتی با هم              

شود نمخلوط می شوند جدایی فازی غیر عادی در آنها دیده           
این سه تعریف تا حدی مشترک است زیرا منطقی است              . 

ژ های پلیمری ای که هنگام آلیاژ           اگر فرض شود که الیا      
شدن جدایی فازی نداشته باشند ، دارای خواص مطلوبی               

 های پلیمری در مقیاس          بخش   بوده و حداقل بعضی          
 ]3[.دبا هم مخلوط می شونمیکروسکوپی 

دلایـل  عـدم سـازگاری الاسـتومر هـا را می توان به سه گره                 
 :تقسیم کرد 

ی فازی  ناسـازگاری ترمودینامیکی که باعث جدای      -1
 .در مقیاس ملکولی می گردد

دو الاستومر  ) ویسکوزیته  ( یکسـان نبوده گرانرئی      -2
کـی  مـنجر بـه تاخـیر و یـا عـدم شـکل گـیری آلیاژی                   

 .همگن و پیوسته می گردد


