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  چکيده
اي ازگامهاي اساسي و نخستين در طراحي عمليات ليچينگ  تعيين شرايط بهينه درليچينگ توده

پارامترهاي مهمي همچون درجه حرارت ، دانه بندي ، غلظت اسيد و دبي آن و زمان .باشد  مي
. آيند بهينه شوندليچينگ بر روي فرآيند ليچينگ تاثير مستقيم دارند که بايد قبل از طراحي فر

مسئله مهم اينجاست که در فرايند فروشويي نتايج  آزمايشگاهي به ندرت قابل کاربرد در عمليات 
يکي ازدلايل آن اين است که اثر تراکم خاک که مسئله بسيارمهمي درفروشويي . باشد صنعتي مي

ن رو در اين تحقيق از اي. شود باشد در آزمايشات ليچينگ ستوني در نظر گرفته نمي اي مي توده
آزمايشات فروشويي ستوني با استفاده از ماده شستشودهنده اسيد سولفوريک بر روي نمونه خاک 
اکسيده معدن مس سرچشمه با ضرايب تراکم مختلف انجام شد و به اين ترتيب ميزان بهينه 

  . گرددشود معرفي مي دانسيته خشک و ضريب تراکمي راکه در آن حداکثر بازيابي مس حاصل مي
  ليچينگ،بهينه سازي، ضريب تراکم ،دانسيته خشک، اسيد سولفوريك: کلمات کليدي

  

  مقدمه
از دير بازمنابع وروشهاي  . عنصر مس از اولين عناصري است كه بشر آن راكشف كرد ومورد استفاده قرارداد

شته است وبشر مختلفي همانند روش استفاده از مس طبيعي، روش تهيه مس مات و روشهاي ذوب وجود دا
توسعه صنعت وتكنولوژي از يك طرف وهمچنين . است كرده جهت استحصال مس از اين روشها استفاده مي

كاهش ذخاير پرعيارمس وهمچنين محدوديتهايي كه در روشهاي فوق وجودداشت بشر رابه سمت استفاده از 
وري آيي اين روشها جهت فريكي از اين محدوديتها عدم كارآِِِ.روشهاي جديد فراوري مس سوق مي دهد 
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