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  خلاصه
 يانات رودخانه اير جريمختلف، در مس يسازه ها يرگيقرار. باشد يرودخانه و سواحل م ياز مسائل مهم، در مهندس يكي يامروزه مسئله آبشستگ

 ييشگويكه دقت پ يياز آنجا. قرار خواهند داشت يتگه ها، همواره در معرض آبشسين پايجه اين مناطق  بوده، درنتيدر ا ييه هايه پايمستلزم تعب
 ييها يان اطراف سازه و حركت رسوب محدوده گودال آبشسته وابسته است، بررسيجر يبه شناخت الگو ياديار زي، به طور بسيآبشستگ يالگو
، يضي، بيره، دوكيبا مقاطع دا ييه هايف پاان اطرايجر يق الگوين تحقيدر ا. است يضرور يج بهتر، امريحصول نتا ين عوامل مهم، برايا يبررو
ان ين نرم افزار معادلات جريا .شده است يه سازيشب Fluent، با استفاده از نرم افزاريبه صورت سه بعد) رهيدا -ليمستط(يبي، تركي، مربعيليمستط

ن يا.استفاده شده است يمنشور يشبكه ها از يدان محاسباتيم يد، جهت شبكه بندينما يم ت سلول حليمركز يرا به روش حجم محدود و الگو
، يسه بعد يدر مدلساز. ل شده استيتحل Fluentبا نرم افزار يدان محاسباتيد شده و سپس مي، تولGambit ش پردازندهيشبكه ها با استفاده از پ

εκدلان با استفاده از ميجر يآشفتگ. استفاده شده است (VOF)اليجهت لحاظ نمودن اثر سطح آزاد روش حجم س در محاسبات وارد  −
جه كاهش يو در نت يزان تنش برشيه ها در كاهش مير شكل پاييل سطح آب و اثر تغيرات پروفييمطرح شده، تغ يسه بعد يدر مدلها. شده است
  .گرفته شده استكانال به كار  يدر انتها ييزهايسرر ظرن عمق مورد نيجهت تأم، ن مدلهايدر ا. شده است يبررس يآبشستگ
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  مقدمه  .1
  

ن يو ارتباط دهنده ب يمل يها هين نوع سازه ها سرمايا. ، بر همگان روشن استيمشابه در برابر آبشستگ ييايدر يپل و سازه ها يه هايلزوم محافظت از پا
    بوجود يميعظ يقطع شده و بحرانها يو كمك رسان ياتيح يانهايشر يژه در مواقع بحرانيآنها، بو يدر صورت خراب و هستند يارتباط ياغلب راهها

كه دقت  يياست و از آنجا يضرور يان آب قرار دارند امريكه در معرض جر ييسازه ها يمنيا يبرا يآبشستگ يالگو ييشگوين جهت پيبد .ديآ يم
 يهاين رو بررسياز ا ،ان اطراف سازه و حركت رسوب محدوده گودال آبشسته وابسته استيجر يبه شناخت الگو ياديار زيبه طور بس يگآبشست يالگو

  .است يضرور يج بهتر امريحصول نتا ين عوامل مهم برايا يشتر بر رويب
  

  بررسي سوابق .          2
   ينعل اسب يستم گردابهايس .         2-1
  
بالادست  يه مرزيدر واقع لاو كند  يجاد گرداب ميده و ايبه طرف بالا چرخ نآا ن در برخورد با بستر ضمن حفر بستر پس از برخورد بييبه پاان رو يجر
شكل كه در  يك گردابه فنريجاد يپخش شده به سمت بالا حركت كرده و باعث ا يه مرزين لايشود، ا يم يسه بعد يك پخش شدگيه دستخوش يپا

ستم ينشان دادند كه س) 1977( و همكاران Breusers .معروف است يستم گرداب نعل اسبينرو به سيشود و از ا يم ،ه استينعل اسب شب پلان به
ن عامل ييان رو به پايو در واقع جرباشد  يم يدرون گودال آبشستگ به نييان رو به پايجه جرينبوده و تنها نت يعامل شروع آبشستگ يگردابه نعل اسب

ز در يه ها نيشكل پا. )1( ان شده استيز بين  Roudkivi و Melville ، Hjorth يشگاهيج آزمايتوسط نتا يريجه گين نتي، ااست يآبشستگ ياصل
بوده و در  ان فشار معكوس كمتريشتر باشد گراديه ها بيان با شكل پايزان انطباق جريكه هر چه م يدارد، به طور يين نوع گردابه نقش بسزايل ايتشك

 


