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 خلاصه
 بتني است با اسلامپ صفر و نسبت آب به سيمان كم، كه از لحاظ اقتصادي و سرعت احداث سد، جايگزين مصالح معمول ،)R.C.C(بتن غلتكي

ز پوزولان در كنار سيمان به ، استفاده ااسلامپ صفر با توجه به  .در سد هاي خاكي، و از لحاظ استحكام و دوام، جايگزين بتن معمولي شده است
.  طرح اختلاط اين نوع بتن، پيچيده تر از طرح اختلاط بتن معمولي مي باشد، و ساير پارامترهاي متفاوت،R.C.Cعنوان ماده چسبنده، نحوه اجراي

لايه پيشخور، آموزش  چند نوعي مص شبكه هاي عصبيبا استفاده از نتايج آزمايشات انجام شده بر روي بتن هاي غلتكي سد جگين،، مقالهدر اين 
 مقايسه ي نتايج آزمايشات و . داده شده اند و براي پيش بيني مقاومت هاي سنين مختلف و زمان ويبراسيون بتن غلتكي، مورد استفاده قرار گرفته اند

ه اي اندك، بدون انجام آزمايشات وقت گير و ، با صرف هزينبا استفاده از اين شبكه ها نتايج حاصل از استفاده از اين شبكه ها، بيانگر آن است كه
  .زمان ويبراسيون و مقاومت فشاري سنين مختلف بتن غلتكي را با حداقل خطا پيش بيني نمود در مدت زمان كم، مي توان
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   مقدمه .1
 

 R.C.C و به بيان ديگر ) بتن غلتكي( ا غلتك ب بتن كوبيده شده ، مي شودبكار برده  از جمله مصالحي كه بطور گسترده در سازه هاي آبي             
 مصالح سدهاي  جايگزين موادي مانند اجرا، سرعت  كه از نظر اقتصادي و،سيمان كم  آب بهنسبت ، بتني است با اسلامپ صفر وغلتكيبتن  .باشد مي

 و به وسيله غلتكهاي  شدهحمل  توسط كاميون، غلتكي بتنبا توجه به اينكه  .معمولي شده است  بتن جايگزين،دوام از نظر استحكام و خاكي و
 زينه ها، اين هكه ممكن است طوريه ب  ، تر از بتن معمولي استكمهزينه هاي صرف شده بسيار بالا و  سرعت انجام كار،مخصوص متراكم مي شود

  .به بتن معمولي تقليل يابد به نصف يا حتي ثلث هزينه هاي مربوط
 برخي ؛ ليكندواد پراكنده و افزودني ها مي باشم سيمان، آب، نه،اد همانند بتن معمولي شامل سنگ،غلتكيتن ب  يزاي تشكيل دهندهجا

 . برطرف كرده است معمولي را موجود در بتنضعف هاي،  R.C.C نحوة اجرايواسلامپ صفر، قابليت تحمل غلتك   همچون،خصوصيات بتن غلتكي
 مانند كاهش ، تغييرات ساده در طرح اختلاط بتن معمولييك سريوجه نمي توان با اعمال   به هيچ،با وجود تشابهات ميان بتن معمولي و بتن غلتكي

      .ختلاط بتن غلتكي رسيد به طرح اغيره، و  ها ريزدانه مقدار افزايش، تغيير نسبت آب به سيمان،حجم آب
، كه در اين راهشده است  RCCيلاط ويژه ـطرح اختيافتن  براي سبب تلاش محققينتفاوت هاي اساسي رفتار بتن غلتكي با بتن معمولي، 

از يك هريري كار گه ب بكار برده شده است كه  RCCتاكنون چندين روش براي طرح اختلاط سازه هاي  .است يت هاي چشمگيري بدست آمدهـموفق
   .مي شود طرح اختلاط بهينه براي رسيدن به يك  زمان زيادي صرف ، سبب انجام اين آزمايشاتكه مي باشديانجام آزمايشات مند نياز ،ها اين روش

 كار به  چند لايه پيشخور، به كمك نتايج آزمايشات انجام شده بر روي طرح اختلاط هاي مختلف شبكه هاي عصبي مصنوعيتحقيق،در اين 
 زماني كم و بدون انجام آزمايشات در مدت و با استفاده از اين شبكه ها، با صرف هزينه اي اندك، شده اند، آموزش داده سد چگينساخت رفته در 

  .شده استپيش بيني  ، با حداقل خطاي ممكن، و زمان ويبراسيون بتن غلتكيي سنين مختلف مقاومت ها،وقت گير و پر هزينه
  

 


