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 خلاصه
 قابليـت    ، ضـروري اسـت بـا انجـام تحليـل          خـاكي تاثير پديده تراوش و رگاب در افزايش احتمال خرابي و كاهش رانـدمان سـدهاي                به  باتوجه  

 حال ،ماند  در هريك از پارامترهاي ورودي ضريب اطمينان ثابت ميها با تغيير عدم قطعيتنتي سدر روش . گرددارزيابي  هاسطح ايمني سد، اطمينان
يـت آن پارامترهـا نيـز وابـسته     ع به ميزان عدم قط،ها و روابط آنكه در واقع عدم قطعيت طرح علاوه بر تاثير از موقعيت قرارگيري هر پارامتر در فرمول  

با توجه بـه عـدم   . شود  به نتيجه طرح منتقل مي،ها ها به ميزان تاثير خود در روابط و فرمول      ح اين عدم قطعيت   با محاسبه قابليت اطمينان يك طر     . است
اي در مورد استفاده       با مطالعه تاريخچه   .باشد  ميدر سدها، بحث استفاده از تحليل قابليت اطمينان، ضروري          تراوش  قطعيت موجود براي تحليل پديده      

. رسـد  نظـر مـي    هها جدي ب    ان در ژئوتكنيك و بخصوص براي پديده تراوش و جوشش در سدها، نياز به تحقيق در اين بحث                 از روشهاي قابليت اطمين   
سازي مونت كارلو، تخمـين نقطـه رزنبلـوس بـراي ممانهـاي آمـاري،                 شبيهتوان    ميباشد كه     هاي مختلفي براي تحليل قابليت اطمينان مطرح مي        روش

توان گفت كه سد در چه سطح از ايمني قرار دارد و  ها مي  نتايج اين تحليلارزيابيبا . نمودي تقريب سري تيلور را ذكر تعيين ممانهاي آماري بر مبنا    
  . باشد مقدار احتمال وقوع پديده نامناسب چقدرمي

از ايـن سـد   . انتخاب شده است در استان سيستان و بلوچستان واقع شده است، به عنوان مطالعه موردي          كه   4براي انجام اين تحقيق سد چاه نيمه        
سـپس توزيـع احتمـالي     ،هاخت ـپردتـراوش و رگـاب    خرابـي   مد به بررسي ابتدا  در اين مورد    . باشد  مي متر   5/15 متر و ارتفاع     15250نوع خاكي بطول  

كارلو و تحليل تكراري با نرم افزار سازي مونت  شبيهبا استفاده از . ه است صحرايي ترسيم شدهاي نتايج آزمايش با توجه به آنهاپارامترهاي دخيل در 
تعيـين   سـد    هـاي خروجـي در نقـاط مختلـف           وگراديـان  حجـم نـشت    محتملمقدار   ع پديده رگاب در نقاط بحراني سد و       احتمال وقو ،  المان محدود 

 از ايـن جهـت ايمـن   سـد   و رگـاب بـسيار بـالا بـوده    به پديـده  نسبت  كه قابليت اطمينان سد    رسد  بنظر مي با بررسي نتايج بدست آمده      . ه است گرديد
  .شود بيني مي پيش
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  مقدمه .1
 

گرفته  در سدهاي خاكي مورد توجه محققين قرار گستردههاي ژئوتكنيكي مبتني بر ارزيابي قابليت اطمينان، موضوعي است كه اخيراً بطور  تحليل سازه
  ها در مهندسي ژئوتكنيك شامل عدم عدم قطعيت منابع خطا و .باشد پارامترهاي ژئوتكنيكي مي) تصادفي(علت اين توجه وجود طبيعت غيرقطعي . است

سازي  دل، خطاهاي انساني و عدم قطعيت در م)نحوه تعيين پارامترهاي موثر، تعداد كم ورودي و مقدار نيروهاي وارده از طبيعت(قطعيت فيزيكي 
در روش استفاده از . دگرد ميمطمئن منجر هاي غير ه طراحيها ب قطعيت واضح است كه تركيب نسبي اين عدم. شود مي) استفاده از روشهاي عددي(

 عدم شود، حال آنكه در واقع ضريب اطمينان، با تغيير ميزان عدم قطعيت در هريك از پارامترهاي ورودي، ضريب اطمينان همچنان ثابت فرض مي
 يك اطمينانبا محاسبه قابليت . قطعيت طرح علاوه بر تاثير از موقعيت قرارگيري هر پارامتر در روابط، به ميزان عدم قطعيت آن پارامترها نيز وابسته است

  .استفاده نمودتر گيري صحيح تصميمتوان از آن در راستاي  شده كه ميها ارزيابي  قطعيت  ميزان تاثير اين عدمطرح،
 مطالعات اي  هزينهبا توجه به محدوديت .ت از سايت اجراي پروژه كافي نيست براي افزايش اطلاعاگستردههاي ژئوتكنيكي  كاوشانجام تنها 

 طراحي را دست بالا گرفته ومهندس ژئوتكنيك كه  شود منجر مي ،شود را شامل ميپروژه كل زينه ه درصد از 3 تا 0,5عموماً بين كه ژئوتكنيكي 
  .شود هاي پروژه مي خود موجب افزايش هزينهاين اهش دهد كه ريسك را ك

 


