
  كارشناس ارشد مهندسي شيمي-۱

 
 

 پوشش سازه هاي فلزي دريايي براي سطوح خيس 
 و مغروق در آب

 
 ۱علي قنبرزاده

 پژوهشگاه صنعت نفت -۱
 
 

 چكيده
اگرچه هنگام نصب، اعمال پوشش غالب سازه هاي فلزي دريايي همچون پايه هاي اسكله ها، پلت                

ي اتصالات در بدو    فرم ها و لوله هاي انتقال حتي المقدور خارج از آب انجام مي شود اما جوشكار               
. دهي مناسب آنها در زير آب است        برداري و تعميرات حين نگهداري، مستلزم امكان پوشش         بهره

. ترميم پوشش سازه هاي فلزي خيس اسكله و يا غوطه ور  در آب در اين مقاله بررسي شده است                   
لاسيون فرمو. كننده نوع كتيمين پوشش مناسب براي اين سازه ها است            رزين اپوكسي با سخت    

 و نحوه سخت شدن اپوكسي با آن بررسي شده است و تأثير انواع كتيمين ها               (ketimine)كتيمين
يك بتونه اپوكسي    . در عملكرد سيستم هاي پوشش براي سازه هاي خيس مطالعه شده است              

اين بتونه  به منظور پوشش سطوح          .توليدي يك شركت سازنده داخلي ازمايش گرديده است          
هاي كنترل   مايشگاهي و  سطوح   غوطه ور  در آب اعمال شده  است و آزمايش               خيس در محيط آز   

عملكرد بتونه  . كيفيت لازم بر ورقه هاي اعمال شده  انجام گرفته است و نتايج ارائه شده است                  
 .مناسب ارزيابي گرديد
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