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بررسي خوردگي فولاد كربني در محلول مشابه بتن حاوي يون 
 نگاري امپدانس الكتروشيميايي كلرايد به روش طيف

 
 ۲، محسن صارمي۱*احسان الدين محلاتي

 دانشگاه تهران-دانشكده فني- گروه مهندسي متالورژي و مواد-۲و۱
 
  

 چكيده
 پسيو در سطح فولاد در محلول        نگاري امپدانس، تخريب لايه    در اين پژوهش بكمك روش طيف      

براي اين منظور حساسيت برخي        . مشابه بتن توسط يون كلرايد مورد مطالعه قرار گرفت              
پارامترهاي امپدانس از قبيل مقاومت انتقال بار و ظرفيت خازن فصل مشترك نسبت به افزايش                  

كه مقاومت  نتايج حاصله نشان داد       . غلظت يون كلرايد در محلول مشابه بتن بررسي گرديد            
 بواسطه تخريب لايه پسيو در نسبت        ) Rf+Rct(الكتروليت  -الكتريكي در فصل مشترك فلز      

۶/۰[Cl-]/[OH-]=     همچنين ظرفيت خازن فصل مشترك  .  بطور ناگهاني كاهش خواهد يافت)Ci (
 .يابد با تغيير فرم خوردگي از حالت موضعي به حالت يكنواخت بطور قابل توجهي افزايش مي

 
 . بتن، خوردگي، پسيواسيون، كلرايد، امپدانس:  كليديواژه هاي

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 رانيخوردگی ا انجمن كنگره ملي خوردگي

هشتمين كنگره ملي خوردگي
 ۱۳۸۲ خردادماه ۷-۵

 دانشكده فني دانشگاه تهران




