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 امكان بكارگيري ممانعت كننده اكسيد عناصر نادر خاكي 
 در سيستم هاي حاوي مس و فولاد ساده كربني در 

 محلول هاي كلريد سديم
 

 .۳، احمدعلي آماده ۲كرم...، سعيدرضا ا*۱سيد روح االله حسيني

   دانشگاه تهران، دانشكده فني، گروه مهندسي متالورژي و مواد-۳و۲و۱
 
 

 چكيده
 عناصر نادر خاكي به عنوان ممانعت كننده هاي خوردگي زيست سازگار و جايگزين                   تركيبات

، DCدر اين تحقيق نتايج حاصل از آزمايش هاي پلاريزاسيون         . كرومات ها مورد توجه قرار گرفته اند    
پتانسيل مدار باز و همچنين تست هاي كاهش وزن نشان دادند كه اكسيد عناصر نادر خاكي                     

ان ممانعت كننده در سيستم هاي فلزي حاوي مس و آهن در محلول كلريد سديم              مي تواند به عنو  
بر اساس اين آزمايش ها به نظر مي رسد غلظت مناسب ممانعت كننده             . مورد استفاده قرار گيرد    

 كلريد سديم   M 0.6 در محلول     ppm 200براي بازدارندگي فلز مس توسط عناصر نادر خاكي         
افزايش . مي باشد% ۴۶زدارنده بر اساس تست كاهش وزن برابر           در اين غلظت كارايي با      . باشد

 از  ppm 1000همچنين در غلظت    . غلظت از اين ميزان باعث كاهش نرخ خوردگي نخواهد شد           
 كلريد سديم ميزان ممانعت از خوردگي فولاد ساده          M 0.6اكسيد عناصر نادر خاكي در محلول        

كه غلظت بهينه ممانعت كننده براي اين       هرچند  . بر اساس تست كاهش وزن است      % ۷۶كربني  
اكسيد .  مي باشد و غلظت هاي بالاتر تاثير كمي بر روي ميزان بازدارندگي دارد              ppm 500فولاد  

عناصر نادر خاكي روي مس احتمالاً به صورت كاتدي و بر روي فولاد ساده كربني به شكل                        
 .عمل مي كنند) كاتدي و آندي(بازدارنده مختلط 

 
 .خوردگي، بازدارنده، عناصر نادر خاكي، مس، فولاد ساده كربني، پلاريزاسيون، تست كاهش وزن: ليديك واژه هاي

 

كنگره ملي خوردگي   رانيخوردگی ا انجمن   
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