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 خلاصه

برای پي هایي كه در معرض لنگرهای لرزه ای قرار دارند و . هم تحت نشست قائم و هم تحت دوران قرار مي گيرد های با بار برون محور شالوده

موجب ایجاد لرزش برای پي مي شوند و یا هنگامي كه ستون لنگر واژگون كننده وارد مي كند و موجب ایجاد چرخش های ایستایي برای پي 

پي .  در شرایط خروج از محوریت بار بررسي شده است  ایدر این تحقيق ميزان كجشدگي پي دایره. مي شوند، تخمين چرخش پي ضرورت دارد

نتایج نشان ميدهد كه با افزایش نشست قائم، شيب پي به صورت .  درصد است60 سانتيمتر و ماسه مورد استفاده با دانسيته نسبي 12دایره به قطر 

. سپس مقدار نشست آني و دوران حاصل از آزمایش با روابط موجود مقایسه شده و نتایج ارائه گردیده است. خطي افزایش مييابد

 

 آنی، خروج از محوریت بارپی دایرهای، دوران، نشست : کلمات کلیدی

 
 

مقدمه  .1
 

این لنگرهای . شالوده های ساختمانهای بلند و صنعتي اغلب علاوه بر نيروهای قائم، نيروهای افقي بزرگ و لنگرهای واژگوني را نيز تحمل مي كنند

برای مخازن بلند، برج های پالایش، توربين های بادی، دودكش ها و سيلوهای . خمشي در وهله اول نخست از باد و اغلب از نيروی زلزله ناشي مي شوند

بيشتر تحقيقاتي  كه تاكنون گزارش شده، . منفرد پي های دایره ای، اقتصادی تر از اشکال دیگر است؛ زیرا جهت واژگوني ناشي از باد و زلزله ثابت نيست

، (1953)نظير مطالعات ميرهوف عمدتاً مربوط به بارگذاری محوری است و در شرایط بارگذاری خارج از محور، مطالعات بر روی پي نواری و مستطيلي 

. ]4-3-2-1[ انجام شده است و در مورد پي های دایره ای مطالعات بسيار اندک مي باشد(2009)و ساواف  (2006)، پاترا و داس (1985)هایتر و اندرس 

 

نشست آنی خاک های ماسه ای  .2
 

اجزای اصلي نشست عبارتند از غلتش و لغزش ذرات كه تغيير نسبت تخلخل را موجب مي شوند و خردشدگي دانه ها كه مصالح را به صورت جزیي تغيير 

برای تمامي خاک های ریز  ( روز پس از اعمال بار روی مي دهد7این نشست  همزمان با اعمال بار یا در زماني حدود )از تحليل های نشست آني .مي دهند

. و برای تمامي خاک های درشت دانه با ضریب نفوذپذیری بالا استفاده مي شود% 90دانه شامل لای ها و رس ها با درجه اشباع كمتر از 

 

( 1987) توسط باولز ارتجاعینظریه . 1.2
 

. ]5[ارائه شده است (1987) توسط باولز ارتجاعينشست آني یک پي صلب واقع بر سطح نيم فضای الاستيک به كمک نظریه 

mailto:Ehsan_Civilmaster@yahoo.com

