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 خلاصه

 
شيستها از جمله فراوانترین سنگهای دگرگونياند كه دارای شيستوزیته ميباشند، علي رغم مطالعات متعددی كه در خصوص رفتار مهندسي 

وهش حاضر ژپ. این مصالح صورت گرفتهاست، فقدان یک مطالعه جامع از منظر مهندسي ژئوتکنيک بر روی خاكهای با منشأ شيستي مشهود است

برای . خاک با منشأ شيستي همدان ميپردازد (چسبندگي و زاویه اصطکاک داخلي)به مطالعه تأثير رطوبت و دانسيته بر پارامترهای مقاومت برشي

نتایج .  درصد رطوبت متفاوت مورد آزمایش قرار گرفتهاند5 دانسيته مختلف و 4نمونهها در .  این منظور از آزمایش برش مستقيم استفاده شده است

حاكي از آن است كه چسبندگي با افزایش رطوبت تا رطوبت بهينه افزایش یافته و در رطوبت بهينه به بيشترین مقدار ميرسد، به عنوان مثال در 

 با افزایش  بيشتر رطوبت، چسبندگي اما.  برابری چسبندگي مشاهده ميشود5/2 درصد، افزایش 10 به 6دانسيته ماكزیمم با افزایش رطوبت از 

افزایش .  كاهش نشاندادهاست50%،  به طور متوسط 15%  به 6% از سوی دیگر، زاویه اصطکاک داخلي با افزایش رطوبت از. كاهش مييابد

.  شده، اما نرخ افزایش چسبندگي با دانسيته، با افزایش رطوبت بيشتر از بهينه، كمتر شده استچسبندگيدانسيته نيز به طور كلي موجب افزایش 

 .همچنين تغييرات زاویه اصطکاک داخلي شيست مورد آزمایش با دانسيته نشان دهنده حساسيت كم این پارامتر به تغييرات دانسيته ميباشد

 
 

 شیست، مقاومت برشی، چسبندگی، زاویه اصطکاک داخلی، آزمایش برش مستقیم: کلمات کلیدی

 

 

  مقدمه. 1

 
 امروزه شناخت ساختار خاک و سنگ بستر ساختگاه ها و پيش بيني رفتار آنها در حين ساخت و همچنين پس از بهرهبرداری، نقش بسزایي در موفقيت 

با توجه به اینکه خاكهای شيستي  بخش وسيعي از ایران را پوشانده است، كسب دانش كافي در خصوص رفتار آنها ضروری . پروژههای عمراني دارد

به طور مشخص در شهرستان همدان نيز وجود چند نوع شيست متفاوت در نواحي جنوبي و شرقي شهر لزوم شناخت رفتار ژئوتکنيکي . به نظر مي رسد

 . را ایجاب ميکندمصالحاین 

كانيهای گروه ميکا كه از فيلو . به همراه دارند هستند و معمولاً مقدار زیادی ميکاشيستها یکي از فراوانترین سنگهای دگرگوني دارای شيستوزیته 

علاوه . سيليکاتها یا كانيهای صفحهای هستند و به وفور در شيستها یافت ميشوند، نسبت به سایر كانيها، پایداری كمتری در مقابل هوازدگي دارند
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