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  خلاصه

براي جلوگيري از بروز مشكلات . ه يكي از مهمترين مسايل زيست محيطي در جوامع توسعه يافته و در حال توسعه بوده استتصفيه فاضلاب هموار

 نشت آبهاي زير  ودر مناطق حاشيه خليج فارس، به دليل بالا بودن تراز آب زير زميني. زيست محيطي، فاضلاب بايد جمع آوري و تصفيه گردد

 در نتيجه، خصوصيات آبهاي زير زميني، ويژگي هاي . به تصفيه خانه روبرو هستيمفاضلاب ورود ، با وري فاضلابآزميني به درون شبكه جمع 

.  بالا مي باشدTDSويژگي كيفي بارز آبهاي زير زميني در مناطق حاشيه خليج فارس، . فاضلاب ورودي به تصفيه خانه را تحت تاثير قرار مي دهد

 "حوضچه هوادهي با اختلاط كامل" شده و از آن به "ژني اكسيبحوضچه "فاضلاب با يك جريان پيوسته ابتدا وارد در اين مطالعه آزمايشگاهي، 

 اين فرايند اصلاح شده فرايند لجن فعال . نقش زلالساز را بر عهده دارد"بستر لجني با جريان بالارونده"پس از حوضچه هوادهي . وارد مي شود

 و همينطور تغييرات شاخص TSS كربني، حذف يآل تحقيق بازدهي روش اصلاح شده لجن فعال در حذف مواد در اين .متعارف محسوب مي شود

 موجود در فاضلاب، در پنج اجرا به TDSمقدار . بررسي شده است) متغير مستقل (TDS، به ازاي مقادير مختلف )متغيرهاي وابسته(حجمي لجن 

 درصد، تغييرات معني داري در پارامترهاي 1 تا 1/0 از TDSبا افزايش . تنظيم شده بود) به حجمدرصد وزن % (5و % 5/3%، 2%، 1%، 1/0%ميزان 

  داده ها،يل آماريتحلدر  . افزايش داشتSVI كاهش يافته و مقادير CODدرصد، بازدهي حذف   5 تا 2 از TDSاما با افزايش . ذكر شده رخ نداد

 يرنف بررسي اسم-ع نرمال كولموگروفيسپس نرمال بودن داده ها با آزمون توز. فاده شده است استLeverage پرت از روش ي حذف داده هايبرا

 رسوني پيو آزمون همبستگ ونيرگرس از  وابسته يپارامترها و  مستقليپارامترها انيم رابطه افتني و يهمبستگ زانيم يبررس منظور به. شده است

 يها  آزمون ازگريد ياجراها با اجرا هر جينتا يبرابر عدم اي يبرابر نييو تع  انجام شدهياجرا پنج يينها جينتا سهيمقا منظور به .است شده استفاده

  .ن و دانكن استفاده شده استيانگيانس، اختلاف ميز واريآنالك يپارامتر

  

  يل آماريژن، تحلي اكسيه فاضلاب، لجن فعال، بي، تصفTDS: يديكلمات كل             

  

  

  مقدمه -1
  

ت يست روز به روز اهميط زي محيگر مساله آلودگي ديع و كارخانجات از سويك سو و گسترش صنايت آنها از يش جمعيگ شدن شهرها و افزابا بزر

براي جلوگيري از بروز مشكلات زيست محيطي، فاضلاب بايد جمع . يكي از مهمترين مسائل زيست محيطي مساله فاضلاب است.  كنديدا مي پيشتريب

ت يفيدر كشورها و مناطق مختلف با توجه به ك. ]1[ مرسوم تصفيه فاضلابهاي شهري است ي از روشهايكيروش لجن فعال . ه گرددآوري و تصفي

ژن قبل ي اكسيافزودن يك واحد ب. ا در دست انجام استيجاد شده، ي در روش متعارف لجن فعال ايراتيي گوناگون، اصلاحات و تغيم هايفاضلاب و اقل

 يكيولوژيژن، كاركرد به عنوان انتخابگر بي اكسي واحد بي از كاركردهايكي. ي مي تواند به عنوان يك روش مناسب مد نظر قرار گيرداز واحد هواده

  . ]1[ شود ي ميدي و كاهش حجم لجن تولي رشته ايهاياست كه موجب كاهش رشد باكتر

 


