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 خلاصه

خاک رس با نشانهي خميری بالا، بستر با خاک واگرا ، : در اجرای لاینينگ كانال انتقال آب شبکهي سدّ یامچي با توجّه به تنوعّ جنس بستر شامل

بستر مخلوط شن و ماسه، بستر پوكهای  به صورت لایههای منفصل و یا بستر تمام پوكه، بستر سنگي، بستر لجني و بستر زهدار كه اجرای لاینينگ را 

در این پژوهش ابتدا . نشست، ترک و شکست كلي، فرار آب، زیر شوئي و تخليّهي مصالح زیر لاینينگ مواجه ميسازد: با مخاطراتي از قبيل 

بسترسازی زیر لاینينگ كانال و توضيحاتي در مورد سيمای طرح سدّ یامچي و شبکهي آن داده ميشود و سپس تدابير اتخّاذ شده در رابطه با  

. ارائه ميشود لاینينگ كانال انتقال آب شبکهي آبياری سدّ یامچي
 

 بسترسازی، لاینینگ کانال، انواع بستر خاکی، شبکهی سدّ یامچی: کلمات کلیدی

 

 

 مقدمه. 1
 

 درصد آن در 7.4 ميلي متر یا 25.5متر است كه فقط یميل 342.5سير كشور محسوب ميشود متوسّط بارندگي سالانه منطقه د اردبيل از نواحي سریمنطقه

 این عامل یکي از عوامل محدود . اردبيل را باید جزء مناطق خشك محسوب نمودی بدین ترتيب منطقه.فصل تابستان كه فصل نياز است نازل ميشود

 یاد شده به منظور تامين آب تضمين شده درفصل نياز امری ی منابع آب در منطقهیاجرای طرحهای توسعه از این رو.كننده توليد كشاورزی است

 .ضروری تلقي ميگردد

مين بخشي از نيازهای آب شرب شهرستان اردبيل و أگيری از جریان سطحي بالخلي چای بهمنظورته بهریسدّ اردبيل و اجزاء وابسته به آن با انگيزه

 یثر از مدیریت بهينهأ آب زیر زميني در مصارف شرب و كشاورزی متیایجاد امکان اضافه برداشت از سفره  آبياری در اراضي دشت اردبيل ویتوسعه

 25 بالخلي در ی ميليون متر مکعب بر روی رودخانه80 با حجم مفيد (1شکل )یك سدّ مخزني در چهارچوب این طرح. مورد مطالعه قرار گرفته است

 كيلومتری پایين دست سد امکان انتقال آب به اراضي شبکه و 10در ( 2شکل ) بند انحرافي الماس .كيلومتری جنوب غربي شهر اردبيل طراحي شده است

یزهای هدایت ر مياني و سریب از مخزن سد با احتساب جریانهای حوزهآفراهم ميسازد و ميزان استحصال   شورابيل در جنوب شهر اردبيل رایدریاچه

 :اجزاء طرح را ميتوان به شرح ذیل خلاصه نمود.  ميليون متر مکعب ميباشد94.5 شورابيل،یشده به دریاچه

  سدّ اردبيل •

  بند انحرافي الماس •

  (مقدسّ اردبيلي) شورابيلیدریاچه •

  سيستم انتقال آب •

  آبياری و زهکشيیشبکه •
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