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 خلاصه

های زیرزميني محدوده شهر به دو دسته سفره آب زیرزميني اصلي و سفره آب معلق ناشي  آب. بنا شده است های ریزدانه شهر كرمان بر روی نهشته

 گيری  متر اندازه8 تا 6 عمدتا در حدود  های مركزی شهرسطح آب سفره معلق، در قسمت. گردد ميندی ب از دفع فاضلاب از طریق چاه جذبي تقسيم

در این مقاله، انتخاب سيستم . دهد  در شهر روند رو به رشدی را نشان مي های بلنداخت ساختمان های اخير ساز سوی دیگر در سال. شده است

 مشکل مقاومتي در حالت حد نهایي ندارند ولي در حالت حد  های گسترده ها با عنایت به اینکه غالبا پي گونه ساختمان برای این سازی مناسبپي

 های انجام شده بر نهایتا نتایج تحليل. ارزیابي گردیده است روند،  از حدود مجاز فراتر مي( های تحکيميبه ویزه نشست) مقادیر نشست  برداریبهره

،  گردند كاهش دهنده نشست انتخاب و تا حد نهایي ظرفيت بارگذاری ميوانن ها به عریزشمع برج جمهوری كه در آن ریزشمع- سيستم رادیهروی 

 .صورت پذیرفته است ها تدقيق  ارائه و با نتایج آزمون بارگذاری ریزشمعPlaxis 3D foundation  و Plaxis 2D افزارهای به كمک نرم
 

 Plaxis  افزارریزشمع، آزمون بارگذاری ریزشمع، خاک رس، شهر کرمان، نرم-رادیه: کلمات کلیدی
 

 

  مقدمه. 1

 
در حال حاضر در بسياری از كشورها، فونداسيون های شمعي به صورت گروه شمع طراحي مي گردند؛ بدین معنا كه از مقاومت پي گسترده كه نسبتا  

 طراحي گردد، عمده نيرو 3در صورتي كه فونداسيون به صورت گروه شمع با ضریب اطميناني حدود . مقدار قابل توجهي است، صرف نظر مي شود

در این حالت فونداسيون از حاشيه ایمني كافي . باشد شود و در اكثر موارد نيازی به ملاحظات مربوط به نشست فونداسيون نمي توسط شمع ها تحمل مي

 . برخوردار است، هر چند كه فرآیند ساخت آن پر هزینه و زمان بر است

 كه در نظر گرفتن مقاومت  گيری شده است ، چنين نتيجه(برلند و همکاران)          در سال های اخير، با ارائه مفهوم استفاده از شمع ها برای كاهش نشست

 ضمن اینکه ضرایب اطمينان لازم را نيز تامين  نمایدپي گسترده، با كاهش طول یا تعداد شمع ها همراه بوده و از نظر اقتصادی كمک شایاني به طرح مي

  . شوندها تا نزدیک ظرفيت نهایي، بارگذاری مي باشد چراكه شمع البته طراحي در این حالت نيازمند دقت بيشتری در برآورد نشست مي. ]1[كند مي
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