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 خلاصه 

محدوده ی بسياروسيعي ازبارگذاری ها توسط .شمع ها به عنوان شالوده های عميق ، دربسياری ازسازه های مهندسي كوچک وبزرگ بکارمي روند

دراین مقاله به بررسي .این بارگذاری به بارهای محوری ، بارهای جانبي وبارگذاری های مركب قابل تفکيک هستند.شمع ها تحمل مي گردد

دراین جا ، شمع قائم بتني درمحيط خاک چسبنده ی رسي .اثربارهای جانبي ، یعني بارهای درراستای عمودبرمحورشمع های قائم ،پرداخته مي شود

بارگذاری روی شمع درمراحل مختلف محاسبات تفاضل محدودسه بعدی ، شامل اعمال .با حضورسفره ی آب زیرزميني مدل سازی مي شود

- منحني های انتقال بارجانبي موسوم به منحني های بار.بارثقلي ناشي ازوزن خاک وشمع ، بارمحوری وبارجانبي وتوزیع فشارآب حفره ای مي باشد

اساس نظری این منحني ها . استخراج شده اندFLAC3D ، به كمک مدل سازی تفاضل محدود دربرنامه ی p-yتغييرشکل ، منحني های 

 خاک ،توسط فصل مشتركي استوانه ای شکل بين شمع قائم وخاک پيراموني – شمع –اندركنش خاک . استواربرتئوری تيربربسترارتجاعي مي باشد

رهيافت منحني های انتقال بارجانبي ، یکي ازكاربردی ترین روش های شناخته شده درزمينه تحليل وطراحي شمع های تحت .مدل سازی شده است

به نمایش درآمده اند، كه مي توانند دردرک رفتارشمع ... درپایان مقاله نتایج نموداری وكانتورهای تنش ، كرنش ، سرعت و .بارجانبي مي باشد

 .تحت بارجانبي ، بسيارمفيدواقع شوند

 

.شمع قائم بتنی ، خاک رسی زهکشی نشده ،منحنی انتقال بارجانبی ،سطح آب زیرزمینی : کلمات کلیدی   

 
 مقدمه ومرورتاریخچه ی موضوع.         1

 
بررسی موضوع شمع های تحت بارجانبی واستخراج نمودارها وروابط طراحی مدون برای این موضوع ، به سال های میانی وپایانی قرن بیستم میلادی 

کتابی با عنوان تیربربسترارتجاعی ارائه نمود،که توسط دانشگاه میشیگان چاپ شدومعادلات ارائه شده دراین Hetenyi[2](1946)درآغاز .برمی گردد

-   -ظرفیت باربری خاکSkempton[ 3]( 1951). برای تحلیل وطراحی شمع های تحت بارجانبی شدp-yکتاب، مبنای نظری روش منحنی های 
درسال های .استفاده ازمقادیرمدول عکس العمل بسترراپیشنهادنمود Terzaghi[1](1955)های رسی راموردمطالعه قرارداد، 

ازجمله اولین افرادی بودندکه روابط ونمودارهایی رابرای پیش بینی ظرفیت باربری شمع های  [8و7]Broms(1964)وHansen[6](1961)بعدی

رهیافت ارتجاعی رابرای تعیین تغییرشکل مجازدر بارکاری شمع ارائه دادوپیش  [11و10]Poulosمیلادی،1971درسال .تحت بارجانبی ارائه کردند

رهیافت مدول عکس العمل بستررابرای محاسبه ی تغییرشکل مجازدربارکاری شمع ارائه داده Matlock[4](1970)وReese[4](1956)ازاو
Koop[13-16 ]وCox(1975و1974)تحقیق نموده اند، می توان به p-yازجمله افراددیگری که درخصوص موضوع منحنی های.بودند

،(1984)Murchisonو O’Neill[17]،(1975 )WelchوReese[18]،(19771979و)Sullivan[2122و] اشاره

 درخاک های رسی برای موسسه ی نفت آمریکا p-yبه ارزیابی رابطه ی  Gazioglu[23]وReese(1984).نمود
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