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 خلاصه

درپايداری بدنه خاكريزهای راه ، پارامترهای ارتفاع خاكريز ، چگالي خاک متراكم، چسبندگي و 

 ، ضرايب شتاب افقي و قائم زمينلرزه مبنای طرح ، طبيعيزاويه اصطکاک داخلي خاک در رطوبت 

در اين مقاله كوشش . ميزان تناژ ، و نيز ميزان نيروی جانب مركز در قوسهای افقي مسير، موثر مي باشد

شده است ، با انجام آناليز حساسيت ، ميزان تاثير عاملهای فوق در ارزيابي پايداری شناسايي و 

بديهي است، تامين . راهکارهای عملي طرح ايمن واقتصادی بدنه خاكريزهای راه پيشنهاد گردد

ونقش وتاثيرآن (LIFE LINES)پايداری سازه های خاكي فوق،به عنوان بخشي مهم از شريانهای حياتي

ضرورت طراحي پايدار درامداد رساني وابزاری كارآمد درمديريت بحران رويدادهای پيش بيني نشده، 

و اقتصادی ، بکارگيری مطابق مشخصات مصالح و رعايت ضوابط اجرايي ضخامت و تراكم لايه های 

خاكريزی ، تامين شيب عرضي مناسب مسير ، تخليه و زهکش مناسب آبهای زير سطحي ، ايجاد 

كانالهای هدايت آب در دو سمت پاشنه خاكريز و تامين شيب طولي آن و در صورت نياز پوشش 

مناسب و ايجاد شوت در بدنه خاكريز ، به منظور جلوگيری از ورود آبهای سطحي از طريق رويه به 

 .بدنه خاكريز ، به همراه پايش و نگهداری مستمر حين  بهره برداری را الزامي مي نمايد
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