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 خلاصه

در این تحقیق ، یک مدل عددی از مراحل ایجاد امواج ضربه ای که باعث نوسانات سطح آب در مخزن سدها می شود ، با استفاده 

 شبیه سازی شده و پس از مقایسه با نتایج آزمایشگاهی موجود و صحت سنجی، تأثیر پارامترهای مختلف FLOW-3Dاز نرم افزار 

جهت مدلسازی آشفتگی از . همچون شکل توده لغزشی، شیب بستر لغزشی، موقعیت توده لغزشی مورد بررسی قرار گرفته است

درجه و با  (60 و 30 ، 15) استفاده شده، الگوی کلی زمین لغزش با سه شکل مختلف بلوک لغزشی تحت زوایای RNG k-مدل 

سانتی متر با استفاده از روش شیء متحرک مدلسازی شده و به بررسی روند  (10 و 5 ، 5/2)فاصله اولیه بلوک لغزشی از سطح آب 

نتایج نشان می دهد که روش شیء متحرک تأثیر عوامل مختلف بر نوسانات سطح آب را به . تغییرات سطح آب پرداخته است

خوبی پیش بینی می کند، ملاحظه می شود که پارامترهای مورد بررسی بستگی قابل توجهی به شیب لغزش و موقعیت اولیه توده 

 .لغزشی و بستگی اندکی به شکل توده لغزنده دارد
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  مقدمه

 
امواج ضربه ای که بر اثر عوامل مختلفی چون ریزش صخره، لغزش زمین، ریزش یخ و بهمن و جابجایی توده های یخ تولید می 

شوند باعث نوسانات سطح آب در مخزن سدها می شوند که باید مورد بررسی دقیق قرار گیرند، چنین امواجی ممکن است به دلیل 

یالاروی امواج یا روگذری جریان از روی تاج سد و در نتیجه ایجاد سیلاب در پایین دست، خطراتی را برای سد و مخزن در پی داشته 

. امواج ضربه ای، همچنین فرسایش قابل توجهی از ساحل و تبعات ناشی از آن را در پی دارد. باشد

. اطلاعات کاملی در ارتباط با ساز و کار تولید امواج ، انتشار امواج در مخزن و بالاروی موج یا روگذری جریان در دست است

روشن است که قانون حاکم بر . نتایج موجود، بیشتر برای جریانهای معمولی است و برای شرایط خاصی نیز می توان از آنها استفاده کرد

پدیده امواج ضربه ای، قانون شبیه سازی فرود است و در حال حاضر، در تمامی طرحهایی که امواج ضربه ای در آنها مهم است، ساخت و 

. ]1[استفاده از مدل فیزیکی توصیه می شود

مروری بر کارهای آزمایشگاهی و عددی قبلی نشان می دهد که مطالعات آزمایشگاهی مرتبط با موج ضربه ای توسط بهزاد 

 60 و 45 ، 30 ، 15 انجام گردیده است آزمایشات بر روی سطوح شیبدار با زوایای 1387عطایی آشتیانی و عطااله نجفی جیلانی در سال 
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