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 خلاصه

برای انجام آناليز از نرم افزار . در اين مقاله به آناليز ديناميکي سد دو قوسي برای بررسي تاثير سختي فونداسيون بر پاسخ لرزه ای پرداخته مي شود

Ansysبا توجه به رفتار و هندسه سدهای دوقوسي، مدل سازی به .  استفاده شده و تاثير اندركنش سد، مخزن و فونداسيون در مدل لحاظ شده است

به عنوان يک مطالعه موردی، .  انجام گرفته استNewmarkصورت سه بعدی انجام گرفته و تحليل به صورت تاريخچه زماني بااستفاده از روش

با . آناليز لرزه ای سد دو قوسي ماروپوينت مورد توجه قرار گرفته و مولفه های افقي و قائم شتاب نگاشت زمين لرزه السنترو به مدل اعمال شده است

استفاده از مدل تهيه شده مي توان آناليز كاملي را با در نظر گرفتن حالت های كلي نظـير شيـبدار بودن وجه بالادست سـد و كف مخزن انجام داده و 

نتايج حاصل از آناليز نحوه تاثير سختي فونداسيون را كه ارتباط مستقيمي با مدول الاستيسيته دارد، . رفتار غير خطي را برای مصالح سد در نظر گرفت

 .به روشني نشان مي دهد
 

  ، سختی فونداسيون، سد دو قوسیAnsysزلزله، اندرکنش: کلمات کليدی

 
 

 مقدمه .1
 

مسئله اندركنش سازه و سيال از گسترده ترين بحث های مربوط به رفتار سيال است كه از نقطه نظر مهندسي جالب بوده و كارهای تحقيقاتي متعددی در 

يکي از . مسائل مربوط به اندركنش سازه و سيال زماني به وجود مي آيد كه بين دو سيستم حركت نسبي وجود داشته باشد. خصوص آن انجام شده است

اندركنش يک سد با آب . مخزن در هنگام وقوع زلزله مي باشد- ســازه، اندركــنش بين سيستم سد - مسائل مهم در بحث مربوط به اندركنش سيال

دليل اين امر آن اسـت كه سـد نمي تواند بدون تغييرات مکاني آب مماس بر آن، . ذخيره شده در پشـت آن سـبب افزايش پريد ارتعاشات سد مي شـود

اين جرم افزوده شده، پريد ارتعاشات . آبي كه همراه ســد حركت مي كند سبب افزايش جرم كلي حركت داده شده به دليل زلزله مي شود. حركت كند

همچنين مي تواند سبب افزايش ميرايي در حين . طبيعي سد را افزايش داده و نيروهای اينرسي به وجود آمده به علت زلزله را تحت تاثير قرار مي دهد

اين اثرات سبب مي شود كه پاسخ لرزه ای سد نسبت به حالت مربوط به سد با . جذب امواج فشاری در مرزهای مخزن و انتشار به سمت بالادست گردد
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