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 خلاصه

عصبي انسان شبيه سازی شده است، به گونه ای كه مي تواند پس از آموزش، پارامترهای خروجي مورد ه ی شبکۀ عصبي مصنوعي از الگوی شبك

 با استفاده از معادلات رگرسيوني بدست آمده از سدرودبار واقع در اليگودرز در اين پژوهش،. نظر را با اعمال پارامترهای ورودی برآورد نمايد

ميزان مدول تغيير شکل پذيری توده سنگ لونبرگ استفاده شد تا  - تر عصبي پرسپترون با الگوريتم آموزشي ماركوآه ی از ساختار شبكلرستان،

همچنين، در . برآورد نماينديي  بالا نسبتاً را با دقتمدول تغيير شکل پذيریون های عصبي ايجاد شده قادرند رنتايج نشان داد كه ن. درا تخمين بزن

 . دارندی عملکرد مناسب تر در معادلات چند متغيرهعصبي ارائه شدهه مدل های شبك مقايسه با معادلات رگرسيوني موجود،

 مدول تغییر شکل پذیری، شبکه عصبی مصنوعی، پرسپترون چند لایه،معادلات رگرسیونی، توده سنگ: کلمات کلیدی

 

 

  مقدمه. 1

 
اين پارامتر ها توسط انجام . آگاهي از پارامترهای ژئوتکنيکي خاک و سنگ در طراحي و ساخت سازه های مهندسي از موارد حائز اهميت مي باشد

پارامتر مدول تغيير شکل پذيری توده سنگ از جمله پارامتر های مهم در طراحي انواع سازه ها مي . آزمايش های برجا و آزمايشگاهي تعيين مي گردند

اين پارامتر توسط آزمايش های برجا نظير آزمايش ديلاتومتری، بارگذاری  شعاعي، آزمايش جك صفحه ای و انواع آزمايش های ديگر قابل . باشد

بسته به نوع و اهميت پروژه و يا در مراحل ابتدائي مطالعات پروژه های مهم، مي توان از روابط تجربي بمنظور تخمين غير مستقيم . اندازه گيری مي باشد

چندين گام در پيشرفت و توسعه روابط تجربي تعيين مدول تغيير . مدول تغيير شکل پذيری با استفاده از پارامتر های ژئوتکنيکي توده سنگ استفاده نمود

اين گام ها بر مدول استاتيکي تغيير شکل پذيری و اصطلاح كيفيت توده سنگ بنا شده است، از جمله .  وجود دارد(Emass)شکل پذيری توده سنگ 

RMR ، Q و GSIاين روابط تجربي مي توانند با روش های هوش مصنوعي .  كه توسط محققيني چون بينياويسکي، بارتون و هوک پيشنهاد شده است

. مانند شبکه عصبي مصنوعي  مقايسه و مدل سازی شوند و گزيته بهينه جهت تصديق و اعتبار سنجي روابط را بدست آورند
 

   سد ونیروگاه برق آبی رودبار لرستانموردکلیاتی در . 2
 

 .شهرستان اليگودرز قرار دارد   كيلومتری جنوب100لرستان در استان لرستان و در فاصله حدود   سد و نيروگاه رودبار یمحل پروژه
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