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 مقدمه. 1

 
برای . افزایش حملات تروریستي منجر به بررسي عوامل بيشتری در طراحي سازه ها در برابر بارهای تصادفي و غير منتظره مانند اثرات انفجار شده است

. طراحي سازه های مقاوم در برابر بار انفجاری، برای اطمينان از طراحي مناسب در سطوح خطر مختلف، لازم به استفاده از استانداردهای مناسب است

برای درک اثرات بار انفجار بر روی شمع، نياز به اطلاعات مربوط به آسيبهای ساختماني با تاریخچه زماني انفجار، و همچنين اطلاعاتي از تحقيقات بر 

عملکرد سازه . روی پاسخ ساختمانها تحت بار انفجار برای بررسي و ارزیابي اثر بخشي مطابق با  استانداردهای طراحي و شيوه های فعلي خواهيم بود

انفجارهای زیرزميني معمولا یک حفره ایجاد مي كنند و شوكهای انفجاری . های زیرزميني در معرض بارهای انفجاری یک پژوهش بسيار مهم است

 .تحميل شده بر زمين را در خاكهای اطراف منتشر مي كند

اگر یک انفجار در نزدیکي یک ساختمان زیر زميني رخ دهد، فشار خاک و شتاب ناشي از آن مي تواند باعث آسيبهای شدیدتر و یا حتي منجر           

بنابراین، ارتعاشات زمين كه ناشي از انفجارهای زیرزميني است باعث شده كه مهندسان با علاقه زیادی به طراحي سازه های . به فروپاشي ساختمان شود

اگرچه كه فنداسيون های شمعي یک سازه زیرزميني سطحي هستند، مي توان آن را به عنوان یک ساختمان زیرزميني در برخي از . زیرزميني بپردازند

فنداسيونهای شمعي بارهای بزرگي از سازهي بالایي را به لایه های عميقتر كه دارای ظرفيت كافي برای حمل این بارها را دارد . جنبه ها در نظر گرفت

این چنين بر مي آید كه اگر این فنداسيون شمعي با توجه به بارگذاری انفجار آسيب دیده باشد، سازه بالایي در معرض تخریب قرار . انتقال مي دهد

 .گيرد

Anriban De           به شبيه سازی های عددی با استفاده از نرم افزار Ansys Autodyn 13  به مطالعه اثر یک انفجار سطحي بر روی تونلهای 

سازه تحت بارگذاری -فرمولهای اویلر و لاگرانژ به طور كامل برای اندركنش سيال. [1] زیرزميني در یک مدل سه بعدی المان محدود پرداخته است

 . انفجاری مورد استفاده قرار گرفته است

                                                
 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی شیراز1
 استادیار دانشگاه صنعتی شیراز2

در این مقاله رفتار پاسخ انفجاری به یک فنداسيون شمعي كه در یک توده شن و ماسه اشباع با كاربرد آناليز غيرخطي صریح المان محدود، با 

انتشار موج انفجار در خاک، مورد مطالعه قرار گرفته و تغيير . شمع است، مي پردازیم-توجه به رفتار پيچيدهي مواد خاک و اندركنش خاک

نتایج نشان مي دهد كه قسمت بالایي شمع آسيب پذیر است و پاسخ شمع با فاصله یافتن . شکل افقي شمع و تنش موثر در شمع ارائه شده است

یافته هایي كه در این پژوهش ارائه شده است اطلاعات ارزشمندی در مورد اثرات انفجار زیر زميني در پایه شمع . از ماده منفجره از بين مي رود

 . در اختيار مي گذارد Ls-dynaبا استفاده از مدلهای كامپيوتری توسط نرم افزار 
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