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صهخلا  

ض ر ف.سد خاکی تنگاب بر روی رودخانه فیروزآباد در محلی به نام تنگاب بر روی پی سنگ کارستی سازند آسماری و در ناحیه ترانزيشن می باشد

اين .شده که محیط جريان آب در خاک دارای شرايط ماندگار است و قانون دارسی، بیان کننده جريان آب در محیط متخلخل به شمار می رود

ابتدا هندسه سد در مدل عددی تعريف و . در زمینه جريان آب در خاک صورت می گیردseep/wتحقیق از نوع عددی و با استفاده از نرم افزار 

 رسم و بررسی می Excel سپس داده های پیزومتريکجناح راست سد در نرم افزار .سپس نفوذپذيری اجزای مختلف و شرايط مرزی اعمال می شود

گردد و در نهايت نتیجه آن شد که عمده نشتی از طريق کارستی ها و درزه و شکافها صورت پذيرفته که به صورت فرار آب در جناح راست سد 

 .تنگاب نمايان شده است وعلت اختلاف ارتفاع خط فرياتیکنرم افزار و پیزومتر، مربوط به تراز پايین سطح آب زيرزمینی می باشد

 

نشت، تزریق، سد تنگاب : واژه های کلیدی

 
 

 مقدمه. 1

 
برای .[1]نشت از زير پی سد باعث از دست دادن آب، افزايش فشار بالابرنده، فرسايش در طی زمان و در نهايت به خطر افتادن پايداری سد می گردد

برای . قرن ها بشر از سدها برای ذخیره آب، کنترل سیلاب،تفريح، آبیاری و تولید برق استفاده نموده و سدها قسمت اصلی زير بنای جامعه بوده اند

جلوگیری از تراوش آب از داخل بدنه سدهای خاکی و يا کاهش مقدار آن، در صورت در دسترس بودن مصالح مناسب، عموما از يک هسته متشکل از 

به طور کلی سد های خاکريزی . [2]مصالح با نفوذپذيری بسیار کم استفاده می شود که ممکن است با اشکال و هندسه مختلفی در بدنه سد قرار بگیرند

بسیاری از طراحان سد، .[3] دسته بندی می شوند و با هسته آب انباشتی، با هسته نفوذ ناپذير پیشانی، با هسته نفوذ ناپذير مرکزیبه چهار نوع همگن

باشد قابل قبول می  (متر مکعب بر ثانیه / 03)تراوش آب از سد را در حالت مخزن پر در صورتی که کمتر از يک فوت مکعب در ثانیه 

شکست از نوع ايجاد لوله، يک شکاف روزنه ای مستطیلی است که در طول زمان توسعه می يابد و می تواند در هر ارتفاع از جسم سد ايجاد .[4]دانند

کنگی و . [5]سدهای خاکی، که بیش از انواع ديگر سدها به وفور يافت می شوند، نه تنها به طور کامل بلکه لحظه ای نیز از هم گسیخته می شوند. گردد

در بررسی فرار آب از زير پی سد خلیفان، به اين نتیجه رسیدند که در اغلب موارد حفرات کارستی به موازات سطوح شکستگی های فصل [6]همکاران

                                                             
 1- دانشگاه آزاد اسلامی واحد ياسوج از(سازه های هیدرولیک)دانشجوی کارشناسی ارشدعمران

 2-استاديار و عضو هیات علمی گروه علوم خاک دانشگاه ياسوج

 3-استاد يار و عضو هیات علمی گروه عمران دانشگاه ياسوج

-دانشجوی کارشناسی ارشد عمران و بهره بردار سد تنگاب فیروزآباد
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5- Homogenous 
6- Central impervious core 
7- Sloping impervious core 
8- Hydraulic fill 


