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 خلاصه

با توجه به جمعيت اين شهر و وضعيت ترافيکي و حمل و نقل شهری، احداث قطار شهری . های بزرگ ايران به شمار مي آيد شهر تبريز يکي از شهر

  -  قطار شهری در امتداد شرقي2در راستای توسعه قطار شهری تبريز، مطالعات ژئوتکنيک و اجرای خط .  رسد در اين شهر امری ضروری به نظر مي

به منظور مطالعات ژئوتکنيک .  حلقه چاهک حفاری شده است15 حلقه گمانه ماشيني و 53مرحله اول طرح تعداد . غربي در دستور كار قرار گرفت

 .شود ها و طول مسير حفاری مي  چاهک دستي در محل ايستگاه10 گمانه و 90 كيلومتر، حدود 25 قطار شهری تبريز به طول حدود 2تکميلي خط 

  آزمايش پرسيومتری و آزمايش تعيين نفوذ،در حين حفاری، آزمايش ضربه و نفوذ مخروط استانداردكه  گمانه انجام شده 85د حدو حفاری تاكنون

 های مختلف اندازه گيری شده  ها بعد از اتمام حفاری لوله پيزومتر نصب شده و سطح آب زيرزميني در زمان در همه گمانه. پذيری انجام شده است

ارائه شده  (ملک فاصل دپو تا ميدان ماشين سازی قرا حد)واقع در بخش غربي  گمانه4 نتايج حاصل از عمليات حفاری و شناسايي جا در اين.است

 .است ژئوتکنيکي آن پارامتر های تعيين و نظر مورد محدوده در زمين های لايه هدف بررسي وضعيت زير سطحي. است
 

 مطالعات ژئوتکنیک ،  مقاومت مصالحمکانیک خاک،  ،  مهندسی پیمتروي تبریز، : کلمات کلیدي

 
 

  مقدمه. 1
 

های   ها و مقاومت زمين، آزمايش بررسي وضعيت لايه به منظور.  صورت گرفته استSKBعمليات حفاری ماشيني با دستگاه حفاری دوراني 

ساير و  ها، آزمايش پرسيومتری صورت گرفته است های مختلف گمانه  در عمق علاوه بر اين.  ها انجام شده است ضربه و نفوذ استاندارد در همه گمانه

 دانه بندی، هيدرومتری، حدود اتربرگ و طبقه بندی خاک، تعيين وزن مخصوص، تعيين :های مختلف فيزيکي، مکانيکي و شيميايي شامل آزمايش

 .نيز انجام شده استهای شيميايي خاک و آب   آزمايشنفوذپذيری، تحکيم، محوری، ، تک محوری، برش مستقيم، سهGsرطوبت، 
 

 وضعیت زير سطحی محدوده طرح. 2
 

 های كشاورزی حاصلخيز دشت سطح زمين پوشيده از خاک. ملک واقع شده است اين بخش از طول مسير در اراضي كشاورزی منطقه قرا

 در و شده تهيه مطالعه مورد محدوده شناسي زمين مقطع شده، انجام آزمايشگاهي و صحرايي های ها و آزمايش با توجه به نتايج حفاری.  باشد تبريز مي

 متری 8 های آبرفتي تا اعماق  لايه.  های زمين از رسوبات آبرفتي تشکيل شده است های انجام شده لايه اس حفاری اس بر. است شده داده نشان( 1)شکل

های درشت   و خاکML و CLهای ريزدانه  طبقه بندی خاک.  باشند  دار مي  ای شن و بعد از آن رسوبات ماسه (سيلتي - های رسي خاک)غالباً ريزدانه

به ويژه چاه آزمايش پمپاژ محل )های عميق منطقه بر اساس اطلاعات چاه . متر متغير است2 تا 1ضخامت خاک سطحي كشاورزی از .  هستندSMدانه 

 . های ريزدانه خاكستری رنگ قرار دارند  متر به پايين لايه45از عمق حدود  (شفت غربي

 مورد نظر   هايمشخصات گمانه- 1جدول 

Z Y X Depth(m) Borehole 

1360 4216762 606110 35 NW-7 

1323 4216943 605938 30 NW-8 
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