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 خلاصه

در بررسي تحکيم . در این مقاله نتایج دو رویکرد عددی المان محدود مختلف مورد استفاده در بررسي تحکيم محيط متخلل مقایسه مي شوند 

محيط متخلخل با توجه به وابستگي بين فشار سيال و تغيير شکل محيط متخلخل پيچيدگي خاصي وجود دارد كه امکان جداسازی این پارامترها به 

بدین منظور یک برنامه كامپيوتری . صورت مجزا در حالت یک بعد به سادگي وجود دارد كه همان معادلات تحکيم یک بعدی ترزاقي مي باشند

توسط زبان برنامه نویسي مطلب با استفاده از روش المان محدود تهيه شده است كه امکان محاسبه فشار آب حفره ای به صورت زمانمند را دارا مي 

سپس نتایج حاصل از این تحليل با نتایج حاصل از تحليل محيط خاكي براساس روابط تحکيم درگير حاصل ازیک برنامه كامپيوتری توسط . باشد

. زبان برنامه نویسي مطلب مقایسه مي شوند
 

 تحکیم خاک، تئوری ترزاقی، روش المان محدود :کلمات کلیدی

 

 

  مقدمه. 1

 
خاكهای نرم از جمله ماسه و رس شامل دانه های ریز مي باشند كه غالبا فضای منفذی بين دانه ها با آب پر مي شوند كه در مهندسي خاک به عنوان محيط 

. تغييرشکل این محيط متخلخل به سختي مصالح متخلخل و همچنين رفتار سيال در این محيط وابسته مي باشد.  اشباع یا نيمه اشباع شناخته مي شودمتخلل

در صورتي كه نفوذپذیری مصالح كم باشد این عمل مي  تواند به صورت چشم گيری مانع تغييرشکل محيط گردد و یا تغيير شکل توسط سيال منفذی به 

 . شناخته مي شودتغييرشکل همزمان محيط متخلخل و جریان سيال منفذی موضوع تئوری تحکيم مي باشد كه غالبا به عنوان پوروالاستيسيته. تعویق افتد

او چنين بيان نمود كه . [1] ارائه گردید1925 در سال         مفهوم ومطالعات اوليه مواد متخلخل در زمينه مکانيک خاک اولين بار توسط ترزاقي

رابطه ارائه شده توسط . باشد چنانکه یک ماده متخلخل اشباع تغييرشکل دهد، حجم منافذ آن تغيير مي كند كه نتيجه آن تغيير در فشار مایع محبوس مي

باشد كه  این تئوری محدود به یک بعد و بار ثابت مي. گيرد ترزاقي مسئله تحکيم در حالت یک بعد ونشست های دراز مدت خاک ریزدانه را در نظر مي

 .در دو حالت، گسترش آن به سه بعد و تشکيل روابط معتبر برای بارهای دلخواه متغير با زمان، نياز به گسترش داشت

        در تئوری ابتدایي كه ترزاقي ارائه داد فرض گردید كه سيال منفذی و اجزای جامد تراكم ناپذیر مي باشند كه بدین مفهوم مي باشد كه تغييرشکل 

این عمل تخمين بسيار خوبي از رفتار واقعي خاكهای . محيط متخلل تنها در اثر بازچيني اجزا مي باشد و تغيير حجم همراه با خروج آب منفذی مي باشد

این نوع خاكها به مقدار زیادی تراكم پذیر مي باشند به طوریکه اجزای تركيبي آنها و سيال بسيار نرم . نرم به خصوص خاک رس و ماسه نرم مي باشد

 .مي باشند

                                                
1 Porous media 
2 poroelastic 
3 Terzaghi 


