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 خلاصه

دليل انتخاب این مطالعه موردی وجود اب زیرز ميني در پروژه اول و وجود سربارناشي از بار .مطالعه موردی در نظر گرفته شده است2در این تحقيق 

به دليل سرعت اجرا،عدم نياز به ماشين ( soil nailing )برای پایدارسازی موارد فوق روش ميخکوبي در خاک.ترافيکي در پروژه دوم مي باشد

با روش عددی ( plaxis )برای مدل كردن نمونه ها از نرم افزار .آلات سنگين ،عدم تداخل سازه نگهبان با عمليات اصلي ساختمان انتخاب گردید 

 .اجزاء محدود استفاده شده است 

روش های عددی به طور گسترده ای در حل مسائل مهندسي از جمله پيش بيني تغيير شکل ها كاربرد دارند ،به منظور صحت سنجي   مدلسازی مي 

و در صوت عدم تطابق نتایج، مي توان به بهبود .توان نتایج پيش بيني شده توسط مدل را با نتایج رفتار نگاری عملکرد دیواره واقعي مقایسه كرد

 .روند مدلسازی و نزدیک شدن نتایج حاصل از مدل به مقادیر واقعي بر اساس تحليل های برگشتي اشاره نمود

 

میخکوبی خاک ،گودبرداری،پایدار سازی جداره های گود ،مدلسازی عددی    : کلمات کلیدی          

 :  مقدمه. 1

 
پایداری .در سالهای اخير با توجه به توسعه و گسترش شهرها و افزایش تراكم جمعيت ، تعداد طبقات زیر زمين و عمق گود برداری افزایش یافته است 

لذا شناسایي و اجرای روش هایي كه به كمک انها بتوان این مشکلات را تا .خاک به عنوان یکي از مسائل مهم در مهندسي ژئوتکنيک مطرح مي باشد 

.  حد امکان رفع نمود لازم و ضروری به نظر مي رسد

و نياز به سيستم نگهداری موقتي دارد تا دیواره های گود عميق را پایدار . دربعضي موارد كار ساخت نيازمند گودبرداری با شيب قائم است 

طراحي سيستم های .سرعت و كيفيت ساخت پروژه را ارتقاء  دهد و اطمينان حاصل دهد كه اسيب های جاني و مالي محتمل رخ نمي دهد.نگهدارد

این موضوع برای گود های شهری كه نياز به فضا و قيمت بالای .نگهدارنده گود های عميق نيازمند تحليل دقيق ،طراحي و مانيتور كردن عملکرد ان است

برای پایداری سازه های مهندسي و طبيعي طراحي مي شوند تا جابجایي آنها را با  (soil nailing)سيستم نگهدارنده  .زمين است توجيه پذیر مي باشد 

مفاهيم پایه طراحي شامل انتقال نيروهای مقاوم كششي در ميخ داخل زمين است كه توسط اصطکاک .كششي مهار كنند –استفاده از المان های مقاومتي 

 .ایجاد مي شود(interface)و یا چسبندگي بسيج شده در فصل مشترک
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