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 خلاصه
 ,برای مثال در ساختن پي ساختمان ها . گود برداری یکي از مسائل پيچيده و دشوار در جامعه شهری مي باشد 

مساله اصلي در تحليل . نياز به گود برداری مي باشد ...  احداث قطارهای زیر زميني شهری و ,زیرسازی اتوبان ها 

پایداری گودبرداری ها تعيين سطح لغزش بحراني و به عبارتي تعيين سطح سطحي است كه دارای كمترین ضریب 

منحني واقعي لغزش در بحث گود برداری یک منحني ریاضي به نام لگاریتم . اطمينان در مقابل لغزش مي باشد 

حلزوني مي باشد كه به دليل پيچيدگي اغلب روش های ارائه شده با فرض یک سطح گسيختگي خطي یا دایره ای 

در رس ها ی اشباع در شرایط زهکشي نشده سطح لغزش بر حالت دایره ای منطبق . به بررسي پایداری مي پردازند 

است اما در صورتي كه زاویه اصطکاک داخلي خاک برابر صفر نباشد مقدار خطای سطح لغزش دایره ای در 

به منظور تحليل پایداری شيرواني ها از دو روش تحليلي تحت . مقایسه با لگاریتم حلزوني افزایش خواهد یافت 

عناوین روش توده و روش قطعات استفاده مي شود كه از روش توده در رس ها در شرایط زهکشي نشده و از روش 

در این مقاله تمركز اصلي . قطعات در حالتي كه زاویه اصطکاک داخلي خاک مخالف صفر است استفاده مي شود 

برروی بررسي تحليل پایداری گودبرداری ها با استفاده از روش های عددی مي باشد كه ضمن تشریح مختصری از 

این روش ها به معرفي نرم افزار های تخصصي در این زمينه و خصوصيات آنها پرداخته مي شود تا در نهایت با یک 

. جمع بندی كلي بتوان از مناسب ترین روش عددی و نرم افزار مناسب در تحليل پایداری گودبرداری ها بهره جست

. 

.  المان محدود , تفاضل محدود , آناليز حدی ,تعادل حدی  ,لگاريتم حلزونی : کلمات کليدی 
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گود برداری یک ضرورت است و با گذشت زمان و احداث سازه های بلند تر و با اهميت تر و همچنين با اصلاحاتي كه در قوانين پاركينگ شهرداری 

گود برداری صحيح و اصولي دریک پروژه نيازمند بررسي شرایط . ها اعمال خواهد شد تعداد گود برداری های عميق و نيمه عميق افزایش خواهد یافت 

 شرایط مهندسي و فضاها و امکانات موجود در , سازهي ساختمان مجاور , اثرات آب , تحليل اثرات زیر لایه ها ,و ویژگيهای كلي لایه های خاک 

 ,لذا هر گونه گود برداری یک پروژه منحصر به فرد تلقي مي شود كه نيازمند تحليل . است ....  امکانات و وسایل مورد نياز و , بارهای ترافيکي ,كارگاه 

در این بين بسته به . طراحي و اجرای خاص مي باشد كه آن نيز نيازمند مقدماتي مانند مطالعات ژئوتکنيک توسط مهندسان متخصص ژئوتکنيک است 

 گود مورد ارزیابي قرار مي گيرد و طبقه بندی مي شود تا به این ترتيب روش و ميزان مطالعات جهت ارزیابي ,شرایط خاک و ساختمان مجاور گود 

در این خصوص توجه به نکات زیر كه بر گرفته از راهنمای مبحث هفتم از سری مقررات ملي ساختمان تحت عنوان پي و . خطرات گود مشخص گردد 

. پي سازی است ضروری به نظر مي رسد 
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