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 خلاصه

نيازشدیدبهفضاهایکاروسکونت ازیکسووافزایششدیدقيمتزميندرشهرها و ضرورتاستفاده حداكثری از زمين افزایش جمعيت و 

مهندسين ساخت و یکيازمهمترینمشکلاتودغدغههای. ازسویدیگرباعثاحداثساختمانهایمرتفعاداری، تجاریو مسکونيباطبقاتمتعدددرزیرزمين شده است

متاسفانه هر روزه بدليل انجام گود برداری های غيراصولي در موارد . احداثسازهها،حفاظتازگودبرداریوساختمانهایموجوددرمجاورتآنميباشدساز در

در این مقاله ميخ . متعددی شاهد فروریختن دیواره های گود و یا ساختمانهای جانبي مي باشيم كه باعث جان باختن انسانهای بي گناه گردیده است

برای فواصل افقي، در این راستا . كوبي كه یکي از روشهای پایدارسازی گودها و ترانشه ها ميباشد مورد مطالعه و تجزیه و تحليل قرار گرفته است

-Geo) متر با استفاده از نرم افزار 7.5عمودی وزوایای مختلف ميخ ها وهمچنين سيستم تركيبي انکراژ و نيلينگ به مطالعه موردی گودی با عمق 

Slope) SLOPE/Wنسبتمعکوسبافاصلهقائم و ،باثابتدرنظرگرفتنزاویهمهاریباافق،ضریباطمينانگودنتایج نشان داده است كه .  پرداخته شده است

همچنين استفاده از روش تركيبي انکراژ و . بدین معني كهباافزایشفاصلهقائم و یا افقيبينمهاری هاميزانضریباطمينانگودكاهشمييابد.افقيبينمهاری هادارد

 .نيلينگ باعثافزایشضریباطمينان نسبت به هریک از روش هایميخکوبيوانکر شده است

 SLOPE/W ،، پایدارسازی گود میخ کوبی، گودبرداری، تسلیح:کلمات کلیدی 
 

 

 مقدمه. 1

افزایشتراكمجمعيت وهمچنين ،گسترشروزافزونشهرنشيني باتوجهبه امروزه

یکيازمسائلمهمدرساختوسازهایشهری،ایجادپایداریمناسبدرهنگامتخری.تعدادطبقاتزیرزمينوعمقگودبرداریافزایشيافتهاستبدليلضوابطشهرسازیومعماریمدرن

متاسفانه . ب،گودبرداریواجرایسازهينگهباناست

عدمرعایتمسائلفنيوایمنيدرتخریب،گودبرداریوساختسازههاینگهبانباعثتخریببرخيساختمانهایمجاورگودبرداری وهمچنين جان باختن بسياری از مردم بيگناه 

 استفاده .پایدارسازیکهامروزهدرمحيطهایشهریمورداستفادهقرارميگيردروشميخکوبيياهماننيلينگاستنوین  یکيازروشهای .درساختوسازهای شهریشده است

 در این زمان با توسعه روش نوین .به منظور حفاظت سازه های زیر زميني به اواسط دهه شصت ميلادی باز مي گردد (مهار) anchorو  (ميخ) nailاز 

 ميلادی برای اولين بار 1972در سال . ، تسليح فولادی در سنگ ها به همراه شاتکریت مسلح مورد استفاده قرار گرفت (NATM)تونل سازی اتریشي 

. استفاده از روش نيلينگ به همراه دیوار بتني مسلح برای حفاظت شيرواني های خاكي پروژه توسعه خط آهن ورسای فرانسه مورد استفاده قرار گرفت

ایمن بودن فوق العاده این روش در مقایسه با سایر روشهای حفاظت جانبي شيرواني ها باعث استفاده فراوان از این روش در پروژه های ساختماني 
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