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 خلاصه

بررسي بسياری از زمين لرزه های گذشته مشخص ساخته است كه شرایط ژئوتکنيک محلي تاثير به سزایي بر توزیع خرابي ها در مناطق مسکوني و 

انرژی لرزه ای را ذخيره و منجر به تقویت ارتعاشات و در نتيجه افزایش خسارات وارد بر سازه ای ی نرم و لایهخاک ها .شریان های حياتي دارد

در . همچنين، اثرات محلي ساختگاه نقش بسيار مهمي در مشخصات حركات لرزهای و حركت مبنای طرح زمين دارد. های ساخت بشر مي شوند

این پژوهش از روش های یک بعدی و دو بعدی از یک سو و روش های معادل خطي و غيرخطي از سوی دیگر برای ارزیابي اثر ساختگاه استفاده 

برای ارزیابي های نام برده، از . به كار رفته است زلزله مختلف با ویژگي های لرزه ای متفاوت برای بررسي بهتر این موضوع 4مي شود، همچنين 

هدف از به كار بردن نرم افزارهای متنوع، ارزیابي اثر .  استفاده مي شودQuake/W و  PLAXIS, SHAKE, EERA, NERA افزارهاینرم

در انتهای پژوهش اثر شرایط ساختگاه بر جنبش نيرومند زمين . ساختگاه با روش های آناليز متفاوت و مقایسه نتایج این آناليزها با یکدیگر مي باشد

 .و همچنين اثر نوع آناليز، بحث و بررسي مي شود
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  مقدمه. 1

 
نشان عات المط. ]1[ ثير بسزایي بر خرابي های ناشي از زلزله داردا تساختگاه بررسي زمين لرزه های گذشته مشخص ساخته است كه شرایط زمين شناسي 

، نسبت به  بر روی این نوع لایهها، بنابراین خرابي های ناشي از زمين لرزهنمایند است كه رسوبات و نهشته های نرم، جنبش زمين را تقویت مي دهنده آن

علت اصلي وقوع این پدیده در رسوبات نرم، بهدام افتادن امواج . ]۳،۲[ميباشد، برای این رسوبات اغلب پدیده تشدید رخ مي دهدلایه های سخت بيشتر 

 .]4[لرزهای به دليل اختلاف امپدانس رسوبات با بستر سنگي زیرین آن مي باشد

در این پژوهش ارزیابي .  گفته ميشود"اثر ساختگاه"به تاثير نهشته های رسوبي نزدیک سطح زمين كه جنبش نيرومند زمين را تقویت مي سازند 

اثر ساختگاه با استفاده از روش های یک بعدی و دو بعدی، همچنين خطي و غيرخطي انجام مي پذیرد، هدف از اینگونه بررسي ارزیابي آثار تحليل های 

  .متفاوت بر روی نتایج خروجي مي باشد
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 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل1
 دانشیار دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل2


