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 خلاصه

 خط آهن دچار تغييراتي مي گردد كه این امر موجب كوتاه پایداری، هندسه و  راه آهن و عبور ترافيک از خطوط بالاستيبا بهره برداری

از سوی . شدن دوره نگهداری و تعمير ، كاهش ایمني در عبور و مرور این خطوط و در بعضي موارد منجر به صدمات جاني نيز مي گردد

بدليل تغيير آني سختي خط موجب تشدید نيروهای  (تغيير نوع خط بالاستي به دال خط بتني)دیگر عبور ناوگان در محدوده انتقال 

محققان صنعت . دیناميکي وارده به خط آهن مي گردد كه این خود به مرور زمان موجب زوال زودرس خط در آن ناحيه خواهد شد

حمل ونقل ریلي برای مشکلات ذكر شده راه حل های متفاوتي پيشنهاد داده اندكه در این مقاله به یکي از جدیدترین این روش ها كه به  

این مصالح با ایجاد بستری پایدار برای عبور ناوگان ریلي، كاهش تغييرات شتاب عبور .  موسوم است، پرداخته مي شودXitrackفناوری 

در بعضي مدلسازی های انجام شده توسط مصالح . ناوگان و افزایش مقاومت جانبي خط آهن بالاستي، مصالحي مناسبي تلقي مي گردد

Xitrack درصد افزایش داشته است كه 300 ،كه در آنها شانه خط آهن بالاستي بواسطه این مصالح مسلح شده است، مقاومت جانبي تا 

این در حاليست كه استفاده از مصالح آسفالتي در شانه  خط آهن . نشان دهنده اندكنش مناسب این مصالح با مصالح بالاستي مي باشد

 . درصد داشته است170 درجه سانتيگراد افزایش مقاومت جانبي حدود 30بالاستي در دمای 
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  مقدمه .1

مصالح بالاستي نيز . هر ماده و مصالحي دارای نقاط ضعف خاص خود مي باشد كه برای رفع آن نقطه ضعف از ماده ای مکمل استفاده مي گردد

از این منظر مستثني نبوده و دارای نقاط ضعفي در عملکرد مي باشد كه از آن جمله مي توان به عدم انسجام توده بالاست در اثر بارهای 

باید اشاره گردد كه موارد . سيکليک، عدم حفظ پایداری در سرعت ها و نيرو های بيش از حد و ميرایي نچندان مناسب نيروها و غيره نام برد

از مشکلات سازه ای مي توان به . ذكر شده وقتي بعنوان مشکل بغرنج بيان مي گردند كه بخواهيم تغييراتي درخط مانند تغيير كلاس ایجاد كنيم

ناحيه انتقال اشاره كردكه در این ناحيه تغييرات شدید سختي خط بوجود مي آید و این تغييرات موجب كاهش عمر خط و از بين رفتن پایداری 

خط مي گردد كه برای رفع این مشکل راه حل هایي مانند كاهش تدریجي فاصله بين تراورس ها، استفاده از گاردهای بتني و غيره پيشنهاد 

برای افزایش كارآمدی بالاست و حل مشکلاتي مذكور روشي جدید ابداع . مي گردد كه هر كدام دارای محدودیت های خاص خود مي باشد

این فناوری بصورت ميداني، آزمایشگاهي و عددی مورد ارزیابي قرار . از آن یاد مي گردد Xitrackگردیده است كه تحت عنوان فناوری 

. ها به اثبات رسيده است كه در بخش های دیگر به بررسي این موارد پرداخته مي شودگرفته است و كارایي و كارآمدی آن در طي این بررسي

های این روش مي توان به اجرا و عمل آوری سریع آن در خط  اشاره كرد كه این نکات در اجرا دارای اهميت فراواني از جمله ویژگي

های مربوطه به این موارد بسيار توان به سازگاری آن با محيط زیست، كه امروزه آژانسهای این فناوری مياز جمله دیگر ویژگي. باشدمي
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