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 خلاصه

با توجه به اهمیت خاک به عنوان اصلی ترین مصالح مورد استفاده در اکثر پروژه های مختلف عمرانی نظیر احداث سدها، شبکه های آبیاری، انواع راهها، باند فرودگاه ها، تونل ها 

 استفاده از مواد افزودنی مانند آهک و ،یکی از راه های بهسازی. و سایر سازه ها، بهسازی و تقویت خصوصیات فیزیکی و مکانیکی خاک مورد توجه بیشتری قرار می گیرد

بر روی دو نوع خاک چسبنده و رمبنده استفاده شده مختلف اختلاط با درصدهای  (P-177)ویژه بتنی در این تحقیق از ماده ای بر پایه سیمان بنام ترمیم کننده . سیمان می باشد

است و با انجام آزمایشات اولیه و برش مستقیم، تاثیر این ماده بر روی خاک مورد بررسی قرار گرفته است و سپس اثر این ماده بر روی دو نوع خاک با یکدیگر مقایسه شده 

نتایج نشان می دهد که این ماده، زاویه اصطکاک داخلی را برای هر دو نوع خاک افزایش داده است و همچنین چسبندگی را در خاک چسبنده کاهش داده است اما در . است

 .خاک رمبنده این کمیت به طور قابل ملاحظه ای افزایش داده شده است
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 مقدمه

 

این خاک می تواند دارای خصوصیات فیزیکی و پارامترهای مقاومت برشی مختلفی باشد . خاک مورد مصرف در اکثر پروژه های عمرانی خاک رس می باشد

خاکهای رمبنده در حالت طبیعی با درصد رطوبت اندک، دارای .که عدم تثبیت و بهبود آنها می تواند باعث وقوع خسارت های سنگینی به سازه ها شود

مقاومت ظاهری نسبتا زیادی هستند ولی پس از جذب رطوبت و اشباع شدن، فضای خالی بین ذرهها کاهش زیادی می یابد و خردشدگی در ساختار خاک به 


