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 های رسی پیش تحکیم یافته   بررسی تاثیر آهک و سیمانبر مقاومت برشی زهکشی شده خاک

 

 ، محمدسیروسپاکباز ، روزبه بهزادکیوان کریمی عسکرانی
 

 دانشجوی کارشناسی ارشد خاک و پی، دانشگاه شهید چمران اهواز- 1

 دانشجوی کارشناسی ارشد خاک و پی، دانشگاه شهید چمران اهواز- 2

 دانشیاردانشگاهشهیدچمراناهواز- 3

 

 چکیده
 .منظورازمقاومتبرشیخاکها،مقاومتدربرابرحرکتدانههادرسطوحتماسآنهاستکهنتیجهدرهمقفلشدگیذراتو پیوندهای موجود بین ذرات خاک می باشد

پیوندشیمیاییکهیکیازانواعپیوندهایبینذرهایاستونتیجهوجودکربناتکلسیممیباشدکهعاملمقاومتذرات 

 .دربرابرجابجاییاستوازآنبهسمنتاسیوننامبردهمیشودومیتواندعاملمهمیدرافزایشمقاومتبرشیزهکشیشدهخاکهایرسیپیشتحکیمیافتهباشد

رسبنتونیتمیباشد % 50ماسه و% 50جهتبررسیاثراینپیوندبرمقاومتبرشیخاکهاازیکترکیبثابتکهمخلوطیاز

 7وزنیمخلوطازسیمان و آهک،نمونههایپیشتحکیمیافتهایبا درجاتمختلفسمنتاسیوندرسن %3دراینترکیبخاصبااضافهکردنمقدار.استفادهشدهاست

نتایج مقاومتبرشینمونههای پیش تحکیم یافتهبدونسیمان و آهک ونمونههای با .روزهایجادشدهوتحتآزمایشبرشمستقیمقرارگرفتهاست28روزو

 .وزنیمخلوطازسیمان و آهک با یکدیگرمقایسهشدهاست3%

نتایجحاکیازآناستکهدریکتنشنرمالمؤثرباافزایشدرجهسمنتاسیون،ترکیباتمقاومتبرشیبالاترینسبتبهمخلوطبدونسیمان و 

 mآهکنشاندادهاستوباافزایشدرجهسمنتاسیون،ترکیباتداراییکگسیختگیتردتربودهوضریب 

آهک مقاومتبرشیبالاتر و % 3دریکتنشنرمالمؤثر و زمان عملآوریمشخص، نمونههای با .مقاومتبرشیپیشتحکیمیافتهکاهشومقاومتبرشینمونههاافزایشیافت

 .سیمان از خود نشان میدهند% 3 بیشترینسبتبهنمونههای با mضریب 

 

 چسبندگی،سمنتاسیون،مقاومتبرشیپیشتحکیمی،پیوندبینذرهای:کلماتکلیدی

 

 

 مقدمه -1

 

با توجه به خصوصیات مهندسی خاکها و کاربردهای متفاوتشان مهندسان ژئوتکنیک همواره در پی بررسی راههای بهبود این خواص هستند در این 

 .راستا نیز مطالعات مختلفی روی خاکهای ریزدانه صورت گرفته است

                                                             

 دانشجوی کارشناسی ارشد- 

 دانشجوی کارشناسی ارشد- 2

 دانشیار دانشگاه شهیدچمران-3

 


