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 چكيده - 1
 

این پارامترها اغلب توسط آزمایشات آزمایشگاهی یا . به دست آوردن پارامترهای فیزیکی و مکانیکی خاک ها همواره از دغدغه های اولیه در علم مکانیک خاک بوده است 

هدف از ارائه این مقاله . نیاز به تجهیزات خاص ، زمان و دقت عمل نتایج بدست آمده را می توان به عنوان محدودیت های این آزمایشات برشمرد . صحرایی صورت می گیرد 

و یا مخلوط در محل بدون انجام آزمایشات صحرایی و آزمایشگاهی  ( % 20رس % + 80ماسه شکسته  )به دست آوردن پارامترهای فیزیکی و مکانیکی خاک های دانه ای  

در این پژوهش از امواج فشاری استفاده شده است زیرا امواج فشاری نسبت به امواج برشی دارای سرعت بیشتری بوده و از نظر سهولت در . توسط امواج اولتراسونیک  می باشد 

انتشار و بازگشت امواج نسبت به امواج برشی دارای برتری بوده و نیز به عنوان امواج سطحی بدلیل ضخامت کم نمونه و معادل سازی و مقایسه در محل کارگاه بصورت فشاری 

درابتدا در آزمایشگاه مدل سازی مصالح با تراکم مشخص از روش آشتو اصلاح شده صورت گرفته ودر ادامه  مصالح با محدوده دانه بندی مشخص و بر  .  [1]مطرح شده است 

براساس نتایج حاصل از سرعت و زمان عبور امواج با . اساس پارامترهای کیفی نظیر درصد تراکم در معرض امواج فشاری دستگاه اولتراسونیک بصورت مستقیم قرارمی گیرند

فراوانی بیش از سی بارتکرار، بدون هرگونه آزمایش صحرائی و آزمایشگاهی با کاهش خطاهای اندازه گیری انسانی و دستگاهی وامکان انجام آزمایشات با فراوانی بیشتر در 

 .زمان کوتاهتر،با استفاده از نمودارهای کالیبره براساس نمونه فولادی مبنا پارامترهای فیزیکی خاک در محل بدست خواهند آمد
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 مقدمه- 2

 

در علم مهندسی خاک بسیاری از پارامترهای فیزیکی و مکانیکی خاک ها بصورت عملیات آزمایشگاهی ویا آزمایشاات صحرایی بدست می آید و در 

دراین میانهمواره زمان نسبتا زیاد در انجام آزمایشات و هزینه بر بودن آن ها و . طراحی سازه های خاکی و یا بسترسازی جهت اجرای شالوده ها بکار می رود 

 .نیاز به تخصص و دقت لازم جهت دستیابی به نتایج قابل قبول کم و بیش یکی از دغدغه های موجود می باشد 

از طرفی چگونگی تراکم خاک . در بین پارامترهای فیزیکی و خصوصیات خاک ها قابلیت تراکم پذیری خاک ها یکی از موارد مهم و قابل بحث می باشد 

ها  و تاثیر آن بر ویژگی های اساسی خاک مانند  قابلیت نشست پذیری و نفوذپذیری حائز اهمیت بوده و همچنین آن که بررسی  تراکم خاک ها جدا از 

 [ . 4و3]بررسی تغییرات  وزن مخصوص و تخلخل نمی باشد

جهت بررسی تراکم خاک و کنترل آن باید به ترتیب قبل و بعد از متراکم نمودن خاک از عملیات آزمایشگاهی و آزمایشات صحرایی تواما بهره برد ، و همان 

 . طور که گفته شد در این بین نیاز به زمان و تخصص می باشد 

در این مقاله سعی بر آن شده که بدست آوردن پارامترهای کیفی خاک و علی الخصوص درجه تراکم توسط دستگاه اولتراسونیک و با کمک انتشار امواج 

فشاری صورت پذیرد طوری که نسبت سرعت و زمان عبور امواج از داخل محیط خاکی با ابعاد و کرنش های کم اندازه گیری شود ، تا بتوان با مشابهت 

مصالح و شرایط سطحی انجام آزمایش نتایج را در عمل و با فراوانی بیشتر در سطوح و مقاطع مختلف و در زمان کمتر نسبت به نمونه گیری دست خورده و 

 [ .  1]انتقال به آزمایشگاه با دقت بالاتری کنترل نمود 

 


