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 بررسی مطالعات انجام شده در زمینه اثر لاستیک فرسوده بر مقاومت برشی خاکهای دانه ای
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 خلاصه

شيوع بيماری های ناشي از ازدحام شدید . افزایش روزافزون لاستيک فرسوده باعث بروز مشکلات عدیده زیست محيطي مي شود

حشرات و حيوانات موذی، احتمال خود اشتعالي توده های لاستيک فرسوده وایجاد آلودگي و مسموميت در آبهای زیرزميني از 

 )توليد روز افزون و مشکلات زیست محيطي ناشي از لاستيک فرسوده در كنار خصوصيات مکانيکي .جمله مهمترین آنها مي باشد

، دوام و عدم پوسيدگي و قيمت ناچيز آن، كاربرد لاستيک فرسوده در مهندسي عمران (مقاومت كششي بالا، وزن مخصوص پایين

مطالعات انجام شده نشان مي دهد كه لاستيک فرسوده مي تواند بصورت خرد . را بعنوان یک مصالح بسيار مناسب توجيه مي نماید

مقاومت برشي . شده با خاک های دانه ای و چسبنده مخلوط شده و باعث بهبود خصوصيات مهندسي این نوع خاک ها مي شود

لاستيک موضوع بسياری از مطالعات بوده است،كه نشان دهنده تأثير مثبت - لاستيک های فرسوده ی خرد شده و یا مخلوط خاک

در این مقاله با جمع آوری مطالعات انجام شده در این زمينه، مقاومت برشي . آن در بهبود پارامترهای مقاومت برشي خاک مي باشد 

نتایج نشان .لاستيک و عوامل اثر گذار برپارامترهای مقاومت برشي این مخلوط ها مورد بررسي قرار گرفته است- مخلوط های ماسه

اندازه ذرات لاستيک و جهت قرار . بهخاک با عث بهبود مقاومت برشي آن مي شود% 35دادهاست كه افزودن لاستيک خرد شدهتا 

 . گيری آنها در مخلوط نيز از پارامترهای اثر گذار مي باشد

 لاستیک فرسوده، لاستیک خرد شده، مقاومت برشی، خاک ماسه ای: کلمات کلیدی

 مقدمه .1

استفاده از لاستيک فرسوده در كاربردهای مهندسي عمران روش بسيار مناسبي است كه جنبه های علمي، فني،محيط زیستي و اقتصادی را 

خصوصيات جالب فيزیکي و مکانيکي از قبيل وزن سبک، مقاومت كششي بالا و دوام در بسياری از مطالعات مورد توجه قرار . پوشش مي دهد

مرورمطالعات انجام شده نشان مي دهد كه لاستيک های فرسوده عمدتا در سه گروه خرده لاستيک، لاستيک كامل و بلوک های . گرفته است

مطالعات زیادی نشان داده اند كه استفاده از مخلوط لاستيک فرسوده ی خرد شده بصورت مخلوط با خاک . ]1[لاستيکي طبقه بندی مي شوند
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