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 خلاصه

 ییکارا دیسبب کاهش شد یمانیس يدر دوغاب ها یانداختگ آب .مهندسی دارنداز مشکلات  ياریدر رفع بس کاربرد وسیعی یمانیس يدوغاب ها
 یپمپ شدگ تیکاهش قابل جهیو در نت تهیسکوزیو شیافزا سببو کاهش آب در دوغاب ها  یجداشدگ جهیدر نت یآب انداختگ.شوند یم آنها

 ریتأث قیتحق نیدر ا. رسد ینظر مبه  يلازم و ضرور دهیپد نیمؤثر در کاهش ا الحمص ةدربار قیلذا تحق. شده و از کارایی این مصالح می کاهد
  .شده است یبررس دهیپد نیبر ا) Fly ash( یزغال سنگ يکوره ها ةو خاکستر سربار تیبنتون

  .آب انداختگی، دوغاب سیمانی، بنتونیت، خاکستر بادي:کلمات کلیدي
 
 

   مقدمه  .1
 

 تیظرف شیتوسط دوغاب، افزا یخال يخاك با پر کردن فضاها يداریاز مشکلات از جمله بهبود پا ياریدر رفع بس یمانیس ياز دوغاب ها نیمهندس
 آب میکننداستفاده  گرید ياز کاربردها ياریو بس ینشست سنج يآب بند، پرکردن گما به ها يخاك در پرده ها يریخاك، کاهش نفوذ پذ يباربر

از  .مشکلات زیادي را در استفاده از این مصالح بوجود می آورند، شوند یدوغاب ها م ییکارا دیسبب کاهش شد یمانیس يدر دوغاب ها که یانداختگ
  : جمله این مشکلات شامل موارد زیر می شود

   ].١[سبب کاهش روانی و در نتیجه کاهش پمپ پذیري می شود افزایش ویسکوزیتۀ دوغاب  -1
  : ]2[ضریب زیر تعریف شده استن کارایی دوغاب که با کاهش راندما -2
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  . حجم نشست زمین شده است Vcoحجم آب انداختگی، و  Vbحجم دوغاب تزریق شده،  Viکه 
نشان دادند که در اثر تزریق دوغاب با ویسکوزیتۀ  Mori et al., (1990). خطر ایجاد ترك در زمین به دلیل خروج آب ناشی از آب انداختگی -3

  . پایین در زمین سبب افزایش خطر ایجاد ترك در زمین می شود
   ].4[گردد ي ابزار دقیق داده هادر گمانه هاي نشست سنجی می تواند سبب افزایش خطا در قرائت آب انداختگی -4

را نشان می دهد که براي دو حالت در نظر نگرفتن افزایش سختی در گمانۀ تزریق و در نظر گرفتن  PLAXISنتایج تحلیل عددي توسط برنامۀ  1شکل 
 و ،66/0Rint=( ،MPa5/12=E(سطح مشترك دوغاب و خاك ثابت  بیخاك نرم تا متوسط با ضر يدوغاب در عمق، برا یسخت شیافزا

Kpa25Cu=در دوغاب،  یسخت شیبا در نظر گرفتن افزا شودیمشاهده م همانطور که. را نشان میدهدنسبت هاي مختلف سختی دوغاب به خاك  ي، برا
   .دوغاب بدست میآید نسبت به نشست دراز مقایسۀ نشست در خاك  متوسط خطاي نسبی. ابدییم شیافزا ینسب يخطا نیانگیم

Mirza et al, (2002) دارد يادیز ریتأث یبر کاهش آب انداختگ یمانیس ينشان دادند که خاکستر در دوغاب ها.Tan et al. (2005) اثر انواع نیز 
 شیافزا تحقیقات نشان می دهد که .را در کاهش این پدیده نشان ندادند يادیز ریتأثهاي موره هاي زغال سنگی را بررسی کردند که در کل خاکستر

   .]7و  6[تأثیر زیادي داشته است یاختگدکاهش آب ان در تیبنتون
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