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 خلاصه

 روش های مبتني بر محاسبه فشار . محاسبه تغيير مکان دیوار های حایل نقش حائز اهميتي در طراحي بهينه این سازه ها تحت بارگذاری لرزه ای دارد

از دیوارهای كه از گذشته كاربرد داشته اند ميتوان به دیوارهای  ..فعال لرزه ای به تنهایي نمي تواند منجر به طرح مناسب و اقتصادی برای دیوار شود

نيروی وارد بر این دیوار ها در شرایط . برای طراحي مناسب این سازه ها باید جابجایي آن ها نيز مد نظر قرار گيرد. حائل طره ای و وزني اشاره كرد

اما متأسفانه تعداد بسيار كمي تحقيق پيرامون جابجایي دیوارهای طره . استاتيکي و شرایط لرزه ای توسط محققين مختلف مورد بحث قرار گرفته است

در این مقاله روشهای جدید برآورد تغييرمکان لرزه ای برای دیوارهای حائل معرفي شده و مزایا و . ای و وزني در مجاورت سربار صورت گرفته است

و با اشاره به .در نهایت ضمن معرفي روش كاربردی آناليز حدی در برآورد تغيير مکان لرزه ای این دیوارها،. معایب هر یک بيان شده است

 .فرمولاسيون پيشنهادی به ارائه نمودارهای طراحي برای محاسبه شتاب تسليم و گوه گسيختگي پرداخته ایم

 

  سرباراستاتیکی، آنالیز حدی،تغییر مکان لرزه ای، دیوار خاک مسلح: کلمات کلیدی

 

 

  مقدمه. 1
 

برای ایجاد صرفه اقتصادی در طراحي و همچنين كاهش خسارات ناشي از زلزله های بزرگ، شناخت عملکرد و نيز طراحي لرزه ای سازه های نگه 

( Mononobe-Okabe[1,2])روش های تحليلي محاسبه فشار فعال بر دیوارها مانند روش مونونوبه اكابه. دارنده ی خاک اهميت بسزایي دارد

اطلاعات مفيدی در خصوص بارهای لرزه ای بر دیوار های حائل ارائه مي كنند، با این حال كارایي این دیوار ها بعد از زلزله به مقدار زیادی به تغيير 

شکل آنها در خلال زلزله بستگي دارد؛ چرا كه فشار فعال افقي ایجاد شده در پشت دیوار به بزرگي تغيير مکان و همچنين جهت حركت دیوار بستگي 

اگرچه تغيير شکل های بزرگ برای برخي دیوار ها ممکن است در حد قابل قبولي باشد، اما، دربرخي دیگر از دیوار ها ممکن است با تغيير . [3]دارد

بنابراین تحليل هایي كه تغيير شکل دائمي دیوار را نشان مي دهند، شاخص مفيد تری از عملکرد دیوار . شکلي بسيار كوچک، دچار گسيختگي شوند

روش های متعددی برای تعيين تغيير شکل های دائمي دیوار های حائل ارائه شده است كه در ادامه شرح مختصری بر آن ارائه شده . بدست مي دهند

 ، Mojallal and Ghanbari (2012)، Mojallal et al. (2013)از تحقيقات انجام شده پيرامون جابجایي دیوارها ميتوان به .است

Caltabiano et al. (2001, 2011)، Huang and Wang (2005 a, b) و Liu et al. (2009)اشاره كرد . 

ارائه شده است در این راستا اثر زاویه اصطکاک داخلي خاک، حائل در این تحقيق فرمولاسيون جدیدی در محاسبه تغيير مکان لرزه ای دیوار 

.  در مقدار تغيير مکان لرزه ای دیوار حائل بررسي شده است زاویه اصطکاک بين دیوار وخاک، شتاب بيشينه زلزله و ارتفاع دیوار
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