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 خلاصه
دراین تحقيق سعي شده است كه در ابتدا روش های متداول در اجرای گود برداری و سازه های نگهبان به صورت 

كلي معرفي شده و در ادامه به بررسي اجمالي هر یک از روش ها پرداخته شود و مزایا و معایب آنها به صورت فني 

به عنوان مثال سازه نگهبان خرپایي یکي از سازه های متداول . و از دید مهندسي ژئوتکنيک مورد بررسي قرار گيرد 

از جمله فرض صلبيت خاک جداره گود در در امر مهار گودها محسوب مي شود كه در واقع دارای ایرادات بزرگي 

است كه مي تواند آنرا به عنوان یک روش بعضا غير اصولي در امر گود برداری قلمداد نمود كه در این طراحي 

به طور كلي در تمامي گودبرداری ها آنچه كه در وهله نخست حایز اهميت .. مقاله به بررسي آن پرداخته شده است 

دراین خصوص . است كيفيت مطالعات ژئوتکنيک مي باشد تا براساس آن طراحي های ژئوتکنيکي صورت پذیرد 

آنچه كه بيش از انجام آزمایشات آزمایشگاهي و آزمایشهای درجا و نتایج به دست آمده از آنها اهميت دارد شواهد 

توصيفي از وضعيت خاک وسنگ درمحل مي باشد كه مي تواند بيش از نتایج آزمایشات مکانيک خاک معتبر بوده 

 .و حتي نتایج آزمایشهای مکانيک خاک را رد یا تایيد نماید 

 

.  روش نيلينگ , روش اجرای شمع , روش دوخت به پشت , روش آنکراژ ,سازه نگهبان خرپايي : کلمات کليدی

 

 

  مقدمه. 1

 

 ضوابط و محدودیت ,محدودیت زمين در شهرها و قيمت های روزافزون زمين . ساختمان سازی از جمله مهمترین فعاليت های عمراني در شهرهاست 

 , برداشتن خاک سست سطحي و دسترسي به خاک بکر و بهتر در عمق ,های شهرسازی و معماری و بخصوص ضوابط تامين پاركينگ در ساختمان ها 

كاهش ارتفاع سازه از تراز پایه و بسياری از عوامل فني و اقتصادی دیگر سبب شده است كه گودبرداری در سازه ها ,حفظ تعادل نيروهای وارد بر خاک 

بدیهي است با انجام گود برداری و بخصوص گودبرداری های عميق تعادل . انجام گرفته و اجرای ساختمان از تراز پایين تر از سطح زمين انجام گيرد 

هر یک . همچنين در اثر عمليات گودبرداری تغيير شکل هایي در خاک بوجود مي آید . خاک بر هم خورده و وضعيت تنش ها در خاک تغيير مي كند 

در هریک ار این حالات عمليات گودبرداری با شکست مواجه . از این حالتها مي توانند موجب بر هم خوردن تعادل و پایداری سازه مجاور گود شود 

از سوی دیگر ساختمان های مجاور كارگاه یا بسيار قدیمي و فاقد انسجام سازه ای بوده و تحمل تغيير شکلهای ناشي از گودبرداری را ندارند . مي شود 

هریک ازاین حالات مشکلات . یا ساختمان ها جدید بوده ودارای تعداد طبقات نسبتا زیاد هستند و در نتيجه تنش های زیادی را برخاک وارد مي كنند 

لذا گودبرداری یک ضرورت است و با گذشت زمان و احداث سازه های بلندتروبااهميت تر تعداد . خاص خود را بر گود برداری تحميل مي نمایند 

گودبرداری صحيح واصولي یک پروژه نيازمند بررسي شرایط و ویژگيهای كلي لایه های . گودبرداری های عميق ونيمه عميق افزایش خواهد یافت 

 , شرایط مهندسي و فضاها و امکانات موجود دركارگاه , وزن سازه ی مجاور , سازه ی ساختمان مجاور , اثرات آب , تحليل اثرات زیر لایه ها ,خاک 

بر همين .  طراحي و اجرای خاص مي باشد ,لذا هر گودبرداری یک پروژه منحصر به فرد تلقي مي شود و نيازمند تحليل . است ... بارهای ترافيکي  و 
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