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 خلاصه
شود در بسیاری از موارد خرابی در ساختمانهای فولادی مهاربندی شده، ناشی از های گذشته، مشاهده میبا توجه به تجربیات بدست آمده از زلزله

سازی روشهای طراحی باشد. با توجه به رفتار پیچیده ورق اتصال گوشه، لزوم سادهاتصالات بادبندی میناپایداری و کمانش خارج از صفحه 

دل اتصالات بسیار مورد توجه قرار گرفته است. در این مقاله با انجام تحلیل استاتیكی غیرخطی در نرم افزار اجزای محدود و مقایسه آن با م

برای محاسبه ماکزیمم ظرفیت کمانشی ورق اتصال بادبندی بر مورد ارزیابی قرار گرفته و در نهایت آزمایشگاهی، ظرفیت کمانشی ورق اتصال 

های مختلف ورق اتصال بادبندی بر اساس موقعیت قرارگیری برای ابعاد و ضخامت مبنای تنش کمانشی غیر الاستیك به ارائه نمودارهای طراحی

 پرداخته شده است. مهاربند روی ورق اتصال
 

 تحليل استاتيکي غيرخطي ،يكمانش ظرفيتاتصال بادبندي،  ورقكليدي: ساختمانهاي فولادي،  كلمات

 
 

 مقدمه    .1
 

باشد. روشهای متعددی توسط محققان یكی از مواردی که در طراحی اتصالات بادبندی حایز اهمیت است رفتار کمانشی و ناپایداری ورق اتصال می

[ ، یام و چنگ 1[ ، آستانه اصل ]2[ ، تورنتون ]7توان به روشهای ویتمور ]بادبندی بكار گرفته شده است که از آن جمله میبرای طراحی ورق اتصال 

گردد و بار [ جهت تعیین بار کمانشی ورق، ستون معادلی در صفحه اتصال تعریف می7[ اشاره نمود. در روش ویتمور ]5[ و شنگ و همكارانش ]4]

باشد. وی مفهوم عرض موثر  را برای تعیین ظرفیت باربری ورق اتصال که در آن توزیع بار ، معادل با ظرفیت کمانشی این ستون میکمانشی ورق اتصال

 باشد: باشد پیشنهاد داد. رابطه ویتمور به صورت زیر میدرجه می 13بر مبنای زاویه 

 

𝑅𝑛 = 𝐴𝑤 . 𝐹𝑦                                                                                                                                                         (7) 

اتصال برابر با [ بار کمانشی ورق 2باشد. در روش تورنتون ]تنش تسلیم ورق اتصال می yFسطح موثر و  wAظرفیت اسمی،  nRدر رابطه فوق 

نمای کلی ورق اتصال و در شكل  7شود. در شكل  ، در نظر گرفته میEbمقاومت فشاری نوار ستونی با تكیه گاه دو سر گیردار، زیرعرض موثر ویتمور، 

برابر با ماکزیمم یكی از  ،2، مطابق شكل Lcپارامترهای مربوط به روش ویتمور و تورنتون نمایش داده شده است. در روش تورنتون طول نوار ستونی،  2

باشد. رابطه تورنتون برای تعیین بار کمانشی بحرانی از رابطه زیر بدست می =K 55/3باشد. ضریب طول موثر نوار ستونی برابر با می L2,L1L,3مقادیر 

 آید.می

 

𝑃𝑛 = 𝐴𝑔 . 𝐹𝑐𝑟 (2)                                                                                                                                                                                                
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