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 خلاصه
های مرمت و بازسازی روسازی راهها و فرودگاهها، که در اثر افزایش مقدار و تکرار بارهای ترافیکی وارده به  در سالیان اخیر روند صعودی هزینه

ی در زمینه استفاده از مواد افزودنی در ساخت مخلوطهای آسفالتی به منظور افزایش شود، موجب شده است که تحقیقات جامع ها ایجاد می روسازی
مقاومت کم روسازی ها در برابر بارهای دینامیکی و عمر کوتاه سرویس دهی آنها از عمده . قابلیت آنها در برابر بارهای دینامیکی صورت پذیرد

یکی از مهمترین عوامل مؤثر در افزایش قابلیت تحمل بار توسط .  شمار می آیندترین مشکلات موجود در زمینه حفاظت و نگهداری راهها به
تواند  جانبه ذرات آن، می در این بین خرده شیشه به دلیل شکستگی همه. هاست ای میان سنگدانه روسازی آسفالتی، افزایش قفل و بست بین دانه

کننده در زمینه افزایش  ل سختی و تغییر شکلهای پایدار، از معیارهای تعیینمدو. کمک شایانی به افزایش زاویه اصطکاک داخلی مصالح نماید
جهت انجام آزمایشات ) NAT(در این پژوهش از دستگاه آزمایش ناتینگهام . آیند های آسفالتی بشمار می قابلیت تحمل بار توسط روسازی

های آسفالتی  برروی نمونه) RLT(زمایش بارهای تکرار شونده و آ) ITSM(مستقیم  دینامیکی از جمله آزمایش مدول سختی به روش کشش غیر
هدف از این پژوهش بررسی آزمایشگاهی تأثیر خرده شیشه ضایعاتی در افزایش . های آسفالتی ساده استفاده شده است حاوی خرده شیشه و نمونه

هت افزایش قابلیت روسازی های آسفالتی در برابر بارهای عمر مفید مخلوط های آسفالتی گرم است تا با استفاده از آن بتوان راهکاری مناسب ج
بدین منظور نتایج بدست آمده  با استفاده از روابط ریاضی مدل شده و سپس ضریب همبستگی مربوط به هر مدل بدست آمده . دینامیکی ارائه نمود

ای در افزایش مدول سختی و کاهش  م تأثیر قابل ملاحظههای آسفالتی گر دهد که افزودن خرده شیشه به مخلوط نتایج بدست آمده نشان می. است
علاوه بر آن کاهش ضخامت روسازی و . های آسفالتی ساده دارد های حاوی خرده شیشه ضایعاتی در مقایسه با  نمونه های پایدار نمونه تغییرشکل
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در .  تولید می گردد در دنیا صنعتی و فاضلابهای کارگاهی و خانگی،مواد ضایعاتی بیشماری در اثر فعالیت کارخانجات، بخش های خدماتیروزانه 
دستخوش تغییرات  تغییرات فراوان ناشی از استفاده مواد ضایعاتی در این مخلوط ها اعمال به سبب  گرمیلت مخلوط آسفا تولیدصنعتسالهای اخیر 
 درصد وزنی زباله های 5 تا 3 میلیون تن شیشه ضایعاتی در شهرهای بزرگ دنیا تولید می گردد که حدود 10همه ساله حدود  .]1[ است زیادی شده

های ضایعاتی ظروف شیشه ای جایگزین   را به وسیله خرده شیشهیآسفالتمخلوط  قسمتی از مصالح سنگی  سال پیش محققین20 .]2[خانگی است 
 نخستین کاربرد آسفالت شیشه . به عنوان راهکاری جهت کاربرد مواد شیشه ای ضایعاتی مورد توجه قرار گرفت1960آسفالت شیشه ای از سال . نمودند

 آسفالت شیشه ای اساساً . ]2[ آسفالت شیشه ای جهت آزمایش مقاومت در برابر آب روسازی صورت گرفت ای در جاده های آزمایشی ساخته شده با
. ]3[ درصد مصالح سنگی ریز و یا درشت آن به وسیله خرده شیشه جایگزین شده است 40 تا 5با این تفاوت که . مشابه مخلوط آسفالتی معمول است

زمایشات بسیاری قرار گرفت و مشخص گردید که برای استفاده در بعضی روسازی ها، قابل قبول می آ مورد  میلادی70آسفالت شیشه ای در اوایل دهه 
بازیافت شیشه می تواند انرژی  .]4[سفالت شیشه ای به سبب هزینه بالای ایجاد خرده شیشه به تدریج کمتر مورد استفاده قرار گرفت آپس از آن . باشد

تمرکز بر روی تکنولوژی آسفالت شیشه ای، قلمرو کاربرد شیشه ضایعاتی را .  زیست محیطی را نیز کاهش دهدزیادی را ذخیره کرده و ضایعات
با آن عملکرد مصالح مورد استفاده در سازه ها یکی از مهمترین مفاهیمی است که مهندسین  .گسترش داده و توسعه تکنولوژی شیشه را تسریع می بخشد

 


