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  خلاصه

هدای طراحدی     آیدین نامدهتواند صدمات ناشی از این بلای طبیعی را به حددال  برسداندد در ایدن راسدتا میها در هنگام زلزله عملکرد مناسب ساختمان

تامین نمایندد چشمه اتصدا  یکدی از اادزا  آن راعملکرد مناسب  ،از لب  پیش بینی شده م زلزله به نقاطیهنگا درسازه  تسلیمتا با هدایت   کوشندمی

 چشمه اتصا  از منظر یک مولفه د در این مقاله به بررسیاست حائز اهمیتهنگام زلزله  در آنعملکرد ارتجاعی است که  فولادی  های خمشیلاب

.افزار طبقه فولادی در نرماین منظور یک لاب خمشی دو برای   شوددپرداخته می زلزلهر حین دکنتر  -نیرو . . .. ستفاده و با ا شودمدلسازی می .

     ای مبحث دهم مقررات ملدی سداختمان ایدران طراحدی د سپس چشمه اتصا  لاب مطابق ضوابط لرزهگرددهای تجربی، صحت آن بررسی میدادهاز 

و انتقا  مفص  پلاستیک از چشدمه  کننرلی چشمه اتصا -عملکرد نیروبرای  مبحث دهم ارائه شده درروابط  دهد کهنتایج تحلی  نشان می  شوددمی

 مناسب استد در هنگام زلزله اتصا  به تیرها 
.

 .چشمه اتصال ،کنترل-، مفصل پلاستیک، عضو نیروایقاب خمشی فولادی، طراحی لرزهکلمات کلیدی: 
 
 

  مقدمه .1
.
های زلزله توصیه شده استد حتدی در بعیدی نامهتر از آن مقداری است که در آیینشود بسیار بیشهای شدید وارد میسازه براثر زلزله نیروهایی که به     

روهای بزرگترین نی برای اما طراحیآیندد ها بدست مینامهموارد این نیروها چندین برابر مقداری هستند که از محاسبات نیروی زلزله براساس ضوابط آیین

باشدد بندابراین گردد، غیرمنطقی بوده و از نظر التصادی نیز لاب  لبو  نمیی پیش بینی شده برای یک ساختگاه حاص  میبزرگترین زلزله لاب  تصور که از

زلزلده،  ی از نیدرویهدای ایجداد شدده ناشدقابد  تدلا منطقی است که نقداطی از سدازه در مپس  گیرددتری از نیروها صورت میطراحی برای سطح پایین

د دنبا  کردن سازه حفظ شودپایداری ویکپارچگی کلی  ولی در عین حا  حد کمانش و یا ااری شدن شوندمتحم  آسیب های موضعی مانند رسیدن به 

.تحمد .بداای از آن شدده.بینی.پیش.نقاط.که.گرددمی.طراحی.و.تحلی .ایگونه.به.رو ، سازه.این.درد انجامدمی هاهساز 3ین رو  به طراحی لرزه ایا

.لابد .کداهش بددون.را.خمیدری.هدای.شدک .تغییر.باشند.لادر.خود.و.نموده.اذب.را.سازه.به.شده.وارد.ایلرزه.انرژی.اعظم لسمت.موضعی،.آسیبهای

 ددبمانن.بالی.الاستیک تقریباً.محدوده.در.نیز.سازه.اعیای.دیگر.حا ،.این.در.و.نمایند،.تحم .مقاومت.در.ایملاحظه

هدای ندرم های ترد ارتجاعی و حلقهکند که دارای دو نوع حلقه است: حلقهتشبیه می 1ه در زلزله را به رفتار یک زنجیز مانند شک عملکرد ساز9[1]یپائول

د مقداومتش هدم پدذیر بده حدشک ه ن مقاومتی باشند که با رسیدن حلقکه دارای چناطراحی شوند ای به گونه های ترد بایدحلقه.توانند تسلیم شونددکه می

هدا طور هددایت شدده در ایدن حلقدههای نرم کمتر باشد تا فرآیند تسلیم بهد برای این منظورلازم است که مقاومت حلقهچنان در ناحیه الاستیک بالی بمانند

هدای بدزرد دچدار اشد که در تغییر شک ای بنهوبه گ نیز باید ترازئیات بندی در ناحیه ضعیفهای ترد از گزند زلزله آسیب نبینندد و حلقه.متمرکز گردد

نظیدر شکسدت  هدای شکسدت تدردتوان تیمین کرد که در هنگام زلزله با ولوع سازکار خمشدی، از ولدوع حالدتبدین ترتیب می نشودد ناپایداری و زوا 

 ددر تیرها هدایت خواهد شد تسلیم به سمت تشکی  مفص  خمیری الوگیری شده وو برشی ستون و اتصالات محوری 
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