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 خلاصه
   سو و بتن بـه عنـوان پـر كننـده    2اي خم خورده در ي كنگرهها ورق فولادي از   پوسته2شي مركب را كه شامل  برهاي اين مقاله نوع جديدي از ديوار     

در .  طراحي موجـود نيـست  هاي  باربر جانبي در آئين نامه   هاي  هيچ معيار طراحي خاصي براي اين سيستم      . نمايدميباشد، معرفي    مي ها  آنمياني در بين    
 ، خرابـي  هـاي   مكان، مقاومت، سختي، مد    تغيير - پاسخ بار :  ديوارهاي مركب شامل   با مقياس متوسط   هاي   و رفتاري مدل   يگاهاين مقاله نتايج آزمايش   

 كامـل   در توسـعه   اتـصال ديـوار بـه قـاب            تأثير بسزاي نحـوه     نتايج حاصله نشان دهنده   .  ارائه گرديده است    و جذب انرژي   ورق - اندركنش بتن نحوه  
  .بودند  پس از كسب ظرفيت حداكثرها سيستمار ترد اين و رفت هاآنظرفيت برشي 

 
 .اي، رفتار چرخه مركزي، اندركنش برشي ، بتن هستهاي  مركب، ورق كنگره برشيديوار: كلمات كليدي

 
 

  مقدمه  .1
 
ي فولادي استفاده شده ها ناختم در سااي  سيستم باربر جانبي ديوارهاي برشي فولادي و ديوارهاي برشي مركب به صورت فزاينده2 اخير هاي در سال 

 كوچك مقياس صورت هاي  بر اساس نمونهها آن هنوز كامل نشده و بيشتر تحقيقات گذشته بر روي ها  اين سيستماي  هر چند اصول طرح لرزه،اند
 ورق فولادي ها آن وجه 2 يا 1 كه در اي مه به دليل نياز به مقاومت جانبي بالا، ديوارهاي برشي بتن آرمه با ديوارهاي بتن آر1970از سال . پذيرفته است

 كه نخستين مورد ، اين نوع سيستم باربر جانبي در بيمارستاني در سانفرانسيسكوي آمريكا استفاده شد1977در سال .  جايگزين شدند،نصب شده بود
اند كه ديوار بتن آرمه از  يي ارتقا يافتهها شي مركب به سيستم اخير ديوارهاي برهاي در سال.  با لرزه خيزي بالا بوداي  در منطقهها استفاده از اين سيستم
 اين 2005از سال . كنند مينصب شده در يك يا دو سوي خود اندركنش فولادي با ديوار برشي ) گل ميخ يا پيچ: مانند( مكانيكي هاي طريق اتصال دهنده

 بتن هاي  و هم اكنون جهت مقاوم سازي ديوارند وارد شدAISC اي دات لرزهدر تمهي» 1ديوارهاي برشي ورق فولادي مركب«ها تحت عنوان  نوع سيستم
 ناچيز بوده و بيشتر اي  مركب كنگرههاي  كارهاي تحقيقاتي انجام شده بر روي ديوار].1 [روند ميي بلند مرتبه بكار ها نا كم ظرفيت در ساختم آرمه
كارهاي انجام گرفته، بارگذاري ديوارها به صورت  ميدر تما. ندتوسعه يافته ا ),Anwar Hossain 1995(و ) ,Wright,( ،)1993 Gallocher 1992 (توسط

 هاي خرابي ديوارها با ايجاد كمانه.  پس از رسيدن به حداكثر ظرفيت باربري بودندها  انجام شده و نتايج نشان دهنده رفتار بسيار ترد اين سيستم2يكنواخت
 مدلي تحليلي از ظرفيت )(Anwar Hossain 2003در سال . ]3,2 [يافت مي ادامه ها آن كمانش ناگهاني و كلي  آغاز و بااي ي كنگرهها ورقجزئي در 

  ].2[ نمود ارائه ها آن خرابي مشاهده شده در هاي مدنوع انجام آزمايش و برشي و سختي اين نوع ديوارها بر اساس 
ي پروفيله كاملاً جديد بوده و تمامي كارهاي پيشين بر ها ورق ساخته شده از گونه كه گفته شد مفاهيم مربوط به ديوارهاي برشي مركب همان

 بنابراين اين ، وجود نداردها آن طراحي براي  در عين حال هيچ آئين نامه. ند كوچك مقياس و تحت بارگذاري يكنواخت انجام گرفته اهاي روي نمونه
     اندركنش مدهاي خرابي، سختي، مقاومت، شكل پذيري، جذب انرژي و نحوه ، تغيير مكان-پاسخ بار  شروعي براي شناسايي  كار تحقيقاتي به منزله

  .باشداي مي  ديوارهاي پروفيله مركب با مقياس متوسط و تحت بارگذاري چرخهورقِ - بتن

                                                 
1- Composite Steel Plate Shear Walls (C-SPW).  
2- Monotonic Loading. 

 


