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 دو ساختمان مجاور هم نیخاک و سازه ب اندرکنش یکینامید یمطالعه عدد

 تحت اثر نیروی زلزله

2رحمت مدندوست، 1یاحمد نیشرو
 

 یدانشگاه آزاد تهران مرکز یدانشکده فن -1

 گیلاندانشگاه  یدانشکده فن -2

 خلاصه

بلند مرتبه  یها سازه نهیکه بالاخص در زم باشد ميسازه و  کیژئوتکن طهیاز مسائل مهم در ح يکي( SSSIسازه ) -خاک  -اندرکنش سازه  دهيپد

. به منظور انجام باشد ميبلند مرتبه  یها سازه ياصل اتیخصوص یبر رواين اثرات  يبررس قیتحق نيدر ا يرو هدف اصل ني. از اباشد مي تیحائز اهم

با در نظر گرفتن  يبیترک ستمیبا س یسازه بلند مرتبه فولاد کياستفاده شده است. مدل  ABAQUS افزار نرماز روش اجزاء محدود و  قیتحق نيا

که  يتیو در وضع طيشرا نیهمبا  گريمدل د نيچند مدل نيمدل شده و در کنار ا سازه یتمام اجزا نیسازه و همچن رياعم از خاک ز ات،یجزئ هیکل

 يخط ریغ یرفتار اتیمدل ها تمام خصوص هیدل شده است. در کلمختلف از سازه اول قرار داشته، م یدر فاصله ها زیسازه بلند مرتبه مشابه ن کي

 های خاکمتناسب با  مختلفدر سه حالت  ها سازه ريحاصله جنس خاک ز جيتوسعه نتا ی( در نظر گرفته شده است. براو مصالح يهندس يخط ری)غ

 در نظر گرفته شده است. رانيا ینامه لرزه ا نيیموجود در آ

 یکینامیمجاور هم، سازه بلند، پاسخ د یها ساختمانسازه،  -اک اندرکنش خکلمات کلیدی: 

 مقدمه .1

صلب قرار گرفته است. بنابراين در اينگونه روشها از اثرات اندرکنش  زمین شود که سازه روی فرض مي ها سازه ای طراحي لرزه برایمرسوم  روشهایدر 

در حالتي که دو سازه در مجاورت هم قرار دارند بسیار پیچیده تر شده و به ( SSI)سازه منفرد  -مسئله اندرکنش خاک  .شود سازه صرفنظر مي -خاک 

. نکته ای که [7] يابد ميی بلند مرتبه اهمیت دو چندان ها سازهشود. اين مسئله بالاخص در مورد  تبديل مي( SSSI)سازه  -خاک  -مسئله اندرکنش سازه 

محدوده هايي در حدود  بررسي کرد.سازه را مي بايست در محدوده بحراني خود  -خاک  -بايد در نظر گرفته شود اين است که اثر اندرکنش سازه 

راني اثر اندرکنش محدوده های بح شود ميکه توسط آيین نامه پیشنهاد  3جلوگیری از پديده برخورد لرزه ایارتفاع )درز انقطاع( که به منظور  ۱7/۱

ی نرم به مراتب پايداری ها سازه سازه نشان میدهد که -نتايج تحقیقات گذشته در زمینه اندرکنش خاک  . [1و  2] باشند ميسازه ن -خاک  -سازه 

نتايج  .[5، 4] گردد سازه مي ناپايداریوضعیت سريع ايجاد و سازه  مکان افزايش تغییر سبببلند شدن و لغزش سازه  و دهند بیشتری از خود نشان مي

اثرات اندرکنش . [6] شود ها مربوط مي ای پي سازه به حرکات افقي و گهواره -اصلي اندرکنش خاک مکانیزم که  دهد مينشان مطالعات آزمايشگاهي 

ای يکديگر  ساختمانهای مشابه تأثیر بیشتری در پاسخ لرزه شود. ای ظاهر مي سازه به صورت افزايش پريود ارتعاشي و میرايي در مدلهای سازه -خاک 

هدف بررسي تأثیر پديده  مقاله،در اين  .[1] تر است و رفتار غیرخطي مدلهای آزمايشي چندان شديد نبوده و در شرايط واقعي اين اثرات شديد دارند

در فواصل مختلف از  ها سازهسازه )در دو سازه مجاور هم( بر تغییرات زمان تناوب، برش پايه و تغییر شکل های هر يک از  -خاک  -اندرکنش سازه 

سازه شامل فاصله دو ساختمان، نوع خاک و  - خاک -ی متفاوت و بررسي میزان تأثیر پارامترهای مختلف بر روی اندرکنش سازه ها خاکهم و بر روی 

 همچنین محاسبه فاصله ايمن برای پرهیز از اثرات نامطلوب اندرکنشي است.
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