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 خلاصه
لند مرتبه در برابر عوامل خارجی عبارتند از تغییرمکان، شتاب ناشی از بارهای جانبی و های ببرداری سازههای مرتبط با بهرهترین واکنشمهم

های سازه دری سازه هدایت گردد. ها لازم است شکل تغییرشکل یافتهلنگرهای ناشی از خارج از محوری بارهای ثقلی. برای کنترل این واکنش

که در تعدادی های برشی در بالای آن حاکم گردند. به طوریدر پایین سازه و تغییرشکلهای خمشی تر است که  تغییرشکلشده، مطلوبمهاربندی

های اثرگذار بر رفتار تیرها و مهاربندها عاملها، شاههای خمشی و برشی تقریباً برابر باشند. شکل مقطع ستونهای میانی درصد تغییرمکاناز طبقه

های موثر در چگونگی چنین، نوع مهاربندها نیز از عاملبرداری و معیارهای آسایش هستند. همبهرهشده در جهت تامین شرایط های مهاربندیسازه

باشد. در این مقاله، برای دستیابی به رفتار مناسب ، تفاوت میان درصد رفتار خمشی و برشی مطلوب با درصد رفتار خمشی و برشی رفتار سازه می

توان نوع مهاربند را نیز شود. به یاری این شیوه میها و مهاربندها تعیین میهای مقطع ستونسازی، ویژگیینهی کمگردد. با حل مسالهسازه کمینه می

 تعیین کرد. باید افزود، روش پیشنهادی برای دستیابی به طرح اولیه مناسب است.

 
 .یسازنهیبه ه،شدیمهاربند یخمش یهاقاب ،ییجاجابه لیتحل ،یرفتار برش ،یرفتار خمشکلمات کلیدی: 

 
 

  مقدمه .1
 

تر بر سازه اثر های کوتاه متفاوت است. بار باد در ارتفاع با شدت بیشها و افزایش اثرهای باد با سازههای زیاد آنهای بلند به سبب طبقهبارگذاری سازه

خیز، های زلزلهر ناحیهد های بلند نقش مهمی دارد.ازهدر طراحی و گزینش شکل سنیروی باد ، لذاکند. تری بر سازه اعمال میلنگر بزرگو  گذاردمی

 یهادر سازه گذارند.ی سازه اثر میتر از نیروهای باد شوند. در نتیجه، این نیروها بر طرح و هزینههای زمین بیشممکن است نیروهای ناشی از حرکت

 هااین سازه ی.  در طراحشوندیم یطراح یدگیچیپ شیها سبب افزاعامل نیل ادارند. کنتر یانیشا تیاهم یبرداروابسته به بهره یهابلند کنترل واکنش

 باشد،یمطلوب م ریپذکلش ی. اگر چه سازهگرددیآن م یریپذشکل شیسبک شدن سازه سبب افزا باشد،یاصل است. آشکار م کیسبک بودن سازه 

کرد. علاوه بر  ییتوجه بسزا دیبا زین ییرایها به مگونه ساختمان نیا یدر طراح سازه شود. یهارمکانییشتاب و تغ شیسبب افزا دینبا یریپذاما شکل

 یگرفت که برا جهینت توانیاست. م ادیز لها به طور معموسازه نیساخت ا ینهیهز را،ی. زباشدیبرخوردار م یادیز تیسازه از اهم دیعمر مف ها،نیا

 کوتاه بهره جست. یهاساختمان یبرا یطراح جیرا یهادگاهیاز د توانیبلند مرتبه نم یهاسازه یطراح
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