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 خلاصه

-هاي حمل و نقل نظير بزرگراهخشي از ابنيه فني در شبكههاي تثبيت شده مكانيكي با ژئوسنتتيك به عنوان بدر حال حاضر استفاده از ديوارها و كوله

ها نظير انعطاف پذيري در برابر نشست بستر، پايداري و عليرغم مزاياي متعدد اين نوع سازه. استآهن، مورد توجه بسيار قرار گرفتهها و خطوط راه
آوري در كشور، در برخي موارد شاهد عملكرد نامناسب تفاده از اين فنايمني بيشتر در مقابل زلزله و همچنين صرفه اقتصادي، به علت نوپا بودن اس

در اين مقاله مولفين به بررسي . ايم كه اين امر ناشي از عدم توجه كافي به رعايت نكات و جزئيات فني استو حتي وقوع خرابي در آنها بوده
مستمر در طول دوره ساخت،  مترپرداخته و با انجام مطالعات ميداني 12عملكرد يك ديوار خاك مسلح با ژئوگريد و باپوشش بلوكي به ارتفاع 

هاي عددي متعدد، عوامل موثر بر در راستاي اين تحقيق و با انجام تحليل. اندرفتار ديوار و خرابي پيش آمده در آن را مورد مطالعه و تحليل قرارداده
  . استوگيري از بروز موارد مشابه ارائه گرديدهكارهايي جهت جلناپايداري و تخريب ديوار شناسايي شده و راه
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   مقدمه - 1
 

نما براي پوشش سطح  هاي خاكي مركبي هستند كه از بخشهاي خاكريز كوبيده شده، عناصر تسليح كننده و قطعاتديوارهاي تثبيت شده مكانيكي، سازه
آوري تسليح خاك در ساخت ديوارهاي حائل استفاده ، براي نخستين بار از فن1960مهندس فرانسوي هنري ويدال در اوائل دهه. اندخارجي تشكيل شده

ش بهره جست و از آن پس هاي فلزي براي تسليح خاك و قطعات بتني پيش ساخته و يا فلزي براي پوشويدال در روش اجرائي خود از تسمه. ]1[نمود
ديوار خاك مسلح با مساحتي بالغ بر  23000در حدود  2000تا  1975در فاصله زماني سالهاي . گيري از اين روش اجرايي به سرعت گسترش يافتبهره
آغاز شد  1980خاك از سال  هاي پليمري موسوم به ژئوگريد جهت مسلح كردنتوليد شبكه. ]2[كشور جهان ساخته شده است 37ميليون مترمربع در  70

هاي امتيازات ويژه شبكه. متداول گشت 1983هاي امريكا از سال ها در ساخت ديوارهاي خاك مسلح در بزرگراهو پس از آن به كارگيري اين شبكه
مزاياي متعدد . ح گردندهاي فلزي در ديوارهاي خاك مسلژئوگريد نظير دوام و ارزاني موجب شد تا اين نوع محصولات بتدريج جايگزين تسمه

-ديوارهاي خاك مسلح شامل سرعت اجرا، نماي زيبا، استحكام و سازگاري با محيط و در نهايت صرفه اقتصادي موجب آن گرديده كه اين نوع سازه

در اين تحقيق در ابتدا . ]3[ردندهاي مشابه نظير ديوارهاي حائل بتن مسلح و يا ديوارهاي ثقلي از امتياز بالاتري برخوردار گهاي حائل نسبت به سيستم
هاي عددي بر روي يك هاي خاك مسلح بطور خلاصه مورد اشاره قرار گرفته و سپس با ارائه نتايج تحليلهاي مهم منجر به گسيختگي در ديوارمكانيزم

هاي جلوگيري از مشكلاتي شناسايي و روشنمونه از ديوارهاي خاك مسلح با ژئوگريد كه با مشكلاتي خاصي روبرو شده، عوامل موثر در بروز چنين 
  .آنها ارائه شده است
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 روشعليرغم رعايت حاشيه ايمني و ضرائب اطمينان توصيه شده براي حصول پايداري داخلي و خارجي ديوارهاي خاك مسلح با ژئوسنتتيك كه به 
اي در حين دوره گردد كه عدم رعايت برخي نكات موجب پديد آمدن شماري مشكلات سازهمشاهده ميگاه تعادل حدي طراحي مي گردند، گه

شدت و دامنه مشكلات ايجاد شده گاه كوچك و قابل برطرف كردن بوده و در مواردي نيز . ]3[گرددساخت و يا در زمان بهره برداري از آنها مي
هاي گسيختگي در ديوارهاي خاك مسلح از طريق مطالعات بررسي مكانيزم .گردندوار ميصدمات پديد آمده موجب خرابي و گسيختگي كلي دي

 


