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 خلاصه

-ها گردد اين اثر در زمين لرزهاي از ناهمواريهاي توپوگرافي مي تواند منجر به تغييرات بزرگي در مقادير جابجايي هاي ايجاد شده در ميدان آزاد درهتفرق امواج لرزه 

دراين مقاله به بررسي رفتار اند. ها مشاهده و تجربه شدهلغزشهاي سنگي و زميناز ساختگاهها ، گسيختگيها در مناطق خاصي هاي متعدد به شكلهاي تمركز خرابي

در اين  پرداخته مي شود.با استفاده از روش المان مرزي سه بعدي  SHبرخورد امواج  به حالت واقعي در طبيعت تحت شباهتبه شكل ذوزنقه به دليل  يديناميكي دره هاي

گرفته است. نتايج  امترهاي مختلفي مانند، نسبت دو قاعده بالا و پايين و همچنين تغييرات قاعده بالا به عمق دره در فركانسهاي گوناگون مورد مطالعه قرارتحقيق پار

وجه به فركانس وارد شده مي تواند موجب بدست آمده از اين تحقيق نشان مي دهد كه پارامترهاي هندسي بررسي شده در ميزان تفرق امواج از اين ساختگاهها موثر و  بات

 تشديد جابجايي هاي به وجود آمده در سطح زمين مي شود. 

   ي، دره ذوزنقه اSHموج  ،يتفرق امواج لرزه ا ،يروش المان مرزي سه بعد كلمات كليدي:

 

  مقدمه .1

 
ه هاي حساسي در آنجا ساخته شده يا ساخته خواهد شد، لازم براي جلوگيري از ايجاد خسارات سنگين و جبران ناپذير، بخصوص درمكانهايي كه ساز

يكي از اين  است برآورد مناسب و دقيقي از بار هاي لرزه اي وارده روي سازه ها انجام شود واثرات عوامل مختلف تاثير گذار مورد ارزيابي قرار گيرد.

هي مي باشد كه از مدتها قبل مورد توجه محققان قرار گرفته است. تفرق امواج عوامل، تشديد امواج لرزه اي رسيده به سطح زمين ناشي از اثرات ساختگا

جاد شده لرزه اي باعث ايجاد شتابهاي لرزه اي مختلف در نقاط گوناگون با مصالح نرم وسخت خواهد شد، كه اين مسئله مي تواند روي جابجايي هاي اي

ات زيادي در خصوص پديده تشديد توپوگرافي روي امواج لرزه اي توسط محققين مختلف مطالع ناشي از زمين لرزه در سطح زمين تاثير گذار باشد.

پاسخ ديناميكي زمين با يك و يا دو دره مجاور موارد مهم آن پرداخته مي شود. اسلامي و همكاران در تحقيق خود در ادامه به بيان كه  انجام گرفته است

مدل درنظرگرفته شده براي دره هاي نيم دوبعدي با روش المان مرزي را مورد بررسي قرار دادند. در حالت  SHتحت اثر برخورد قائم موج هارمونيك

نتايج حاصله نشان داد كه فاصله بين دره ها، پارامتري  .ايزوتروپيك و ويسكوالاستيك خطي قرارگرفته اند دايره اي بوده كه درسطح نيم فضاي همگن،

 .[7]مي باشدكه با افزايش آن ، پاسخ هريك از دره ها به پاسخ يك دره منفرد ميل ميكند موثر درپاسخ لرزه اي هر يك از دره ها
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