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 خلاصه

. با اینکه امروزه باشدمی( TLD)استفاده از سیستم میراگر مایع تنظیم شده ها و تندبادها برای کاهش ارتعاشات ناشی از زلزلههای موثر یکی از روش

ها شده است ولی هنوز روش مشخصی برای مهندسان عمران برای طراحی این میراگرها برای سازه ها در اکثر نقاط جهان مرسوم TLDاستفاده از 

سازه انجام گرفته است. نصب شده  ( SDOF) آزادی سادهیک سازه یک درجه به  که شدهمدلسازی میراگر مایع تنظیمدر این تحقیق  وجود ندارد.

از اطمینان از صحت مدلسازی انجام پس با روش حجم محدود مدل گردیده است.  TLD با استفاده از روش اجزای محدود و حرکت سیال درون

بهینه در متن  TLD)اصول طراحی اند طراحی شدهطراحی بهینه اصول میراگرهای مختلفی که براساس  سازه یک درجه آزادی ساده به ،گرفته

طراحی بدست  سری جداولیک  فرکانس طبیعی سازه براساسطبقه  02تا بین سه  ی متعارف هاو برای سازهشده است صل متآورده شده است( 

 استفاده گردد.  TLDطراحیتواند در زمینه آمده است که می
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  مقدمه .7

از طریق تلاطم سیال در یک مخزن صلب   منظور کاهش ارتعاشات ناخواسته سازه ر مکانیکی است که بهیک میراگ 1شدهمیراگر مایع تنظیم

های مهندسی شده برای کاهش نوسانات در سازهایده استفاده از میراگرهای مایع تنظیمآب است.  TLDطراحی شده است. عموما سیال مورد استفاده در 

ها در برابر در جهت کاهش پاسخ سازه TLDاولین پیشنهاد استفاده از  7313در سال   شد.ولت و مودی میلادی شروع 7312عمران از اواسط دهه 

را ارائه  TLDهای عددی برای مدلسازی جریان درون [ اولین مدل1[ و فوجینو و همکاران ]0سان و همکاران ] [.7بادهای شدید و زلزله را ارائه دادند ]

[ اندرکنش بین 4کانوک  و تام  ]های عددی و آزمایشگاهی خود استفاده نمودند. آزادی ساده برای اثبات مدلجهها از یک سازه یک درآنکردند.

[  بر روی 6و5] وهمکاران بانرجیرا با مدل عددی و آزمایشگاهی برای یک سازه سه طبقه برشی با یک درجه آزادی انجام دادند.  TLDسازه و 

مطابعات عددی و آزمایشگاهی بر روی  [1] و همکاران [ و زهرائی1]و همکاران ال دامتی تحقیقاتی انجام داد. TLDد پارامترهای تاثیرگذار روی عملکر

 [.77، 72 ،3، 1]های جدیدتری از میراگرها توسط محققان ارائه شده است شکلچنین هم انجام دادند. های چند درجه آزادیسازه

ه نویسی فرترن انجام گردیدشده مستطیلی با سازه دوبعدی و سه درجه آزادی در زبان برنامهمایع تنظیم گرمدلسازی اندرکنش بین میرا مقالهدر این 

)که در ادامه توضیح داده خواهد شد( و  TLDبهینهاصول طراحی  میراگرهای مختلفی که براساس پس از اطمینان از صحت مدلسازی انجام گرفته، .است

                                                 
1 Tuned Liquid Damper (TLD) 
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