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 خلاصه
هاي هاي مشابه فولادي و بتنی خود هستند. پلآلی در مقایسه با نمونه) جایگزین ایدهFRPهاي ساخته شده از مواد پلیمري تقویت شده با الیاف (عرشه پل

م سازه مشابه فولادي)، تی به وزن بالا (سبکی در حدود یک چهارفهاي مشابه از جنس بتن و فولاد، از نسبت مقاومت و سکامپوزیتی حاصل در مقایسه با پل
تار و هزینه نصب کمتري دارند. در این مقاله هدف بررسی و مطالعه رف عمر و سرعت نصب بیشتري برخوردار بوده مقاومت در برابر خوردگی، عایق بودن، طول

ي خمشی با استفاده از نرم افزار اجزاء محدود % تحت شرایط بارگذار50با درصد حجمی وینیل استر از الیاف شیشه با زمینه عرشه پل کامپوزیتی ساخته شده 
ABAQUS بر تغییر مکان، کرنش و باشد. در این راستا مدل عرشه پل کامپوزیتی تحت شرایط بارگذاري خمشی استاندارد آنالیز شده و نتایج حاصل مشتملمی

مشاهدات را با خوبی  مطابقتسازي  نتایج شبیه رار گرفته است. مقایسهصلبیت خمشی معادل استخراج و با نتایج آزمایشگاهی موجود مورد ارزیابی و مقایسه ق
 وو بهره گرفته شده است.-هیل و تساي-یابی به اولین لایه تخریب شده از معیارهاي تخریب تسايداده است. جهت آنالیز تخریب و دستآزمایشگاهی نشان 

 
 )، تخریب، بارگذاري خمشی، آنالیز المان محدود.FRPsیاف (عرشه پل کامپوزیتی، پلیمرهاي تقویت شده با الکلمات کلیدي: 

 
 

 مقدمه.1
استفاده از مواد کامپوزیتی پایه پلیمري اخیر  هاي باشند. در سال می ها به عنوان بخش بزرگی در صنعت ساخت و ساز از اهمیت خاصی برخوردار پل

)FRP (نسبت استحکام و سفتی به  برجسته ها به دلیل خواص پل اردر ساخت) اري از یمورد توجه بسنسبت به مواد مرسوم یشان  عملکرد بالاوبالا) وزن
 80جاي بتن تا ه درصد وزن اولیه و ب 70جایگزینی مواد مرکب به جاي فولاد باعث کاهش وزن قطعات سازه تا  گران قرار گرفته است. محققین و صنعت

هاي مشابه از جنس بتن و فولاد، از سبکی، طول عمر و سرعت نصب بیشتري برخوردارند و  کامپوزیتی در مقایسه با پلهاي  پل .شود درصد وزن اولیه می
زنند و در محیط دریا دچار  شوند و مانند آهن در محیط مرطوب زنگ نمی ها در طول دوره سرما منقبض نمیکامپوزیتهزینه نصب کمتري دارند.

 ازبیشتربرابر  7تا  6ها در حدود  عرشهین نوع ي ابرظرفیت بار ،شود باعث می کامپوزیتی هاي عرشه پلدر لا نسبت به جرماستحکام باشوند.  خوردگی نمی
 50مقاومت خستگی فولاد تا باشد.  فولادي و بتنی میاي متعارف ه نسبت به عرشه الامقاومت خستگی ب ،این موادهاي  ویژگیدیگر از  مسلح شود.بتن 

درصد مقاومت استاتیکی  90را تا  مقاومت خستگیتوان  پایه پلیمري میکامپوزیتی در صورتی که در مواد .مقاومت استاتیکی آن استدرصد کمتر از 
هاي مربوط به تعمیر و  دهند، هزینه در برابر خوردگی و خستگی از خود نشان میاین مواد مقاومت بالایی که در این راستا با توجه به  .آن افزایش داد

هاي جدید در  هاي پل به عنوان راه حلی اقتصادي براي سازهتواند  می ینحو چشمگیري کاهش خواهد یافت. لذا استفاده از مواد کامپوزیتنگهداري به 
 .دونظر گرفته ش
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